
Märkused:
Geodeetiline alusplaan: Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ, töö nr T-5929T, 05.2021, koordinaadid L-EST ’97 süsteemis,
kõrgused EH2000 süsteemis.
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RK-2 plast 560/500
Rest 36,00
Põhi 34,73
1)34,73 plast d160; i=1,0%;
L=6,7m, Hvv=34,66

RK-3 plast 560/500
Rest 36,00
Põhi 34,80
1)34,80 plast d160; i=1,0%;
L=6,7m

Allavoolurenn,
L=12,4m

RK-1 plast 560/500
Rest 34,20
1)32,97 plast d200; i=1,0%;

RK-4 plast 560/500
Rest 36,10
Põhi 34,83
1)34,73 plast d160; i=1,0%;
L=9,3m, Hvv=34,64

RK-5 plast 560/500
Rest 36,10
Põhi 34,90
1)34,90 plast d160; i=1,0%;
L=6,7m
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RK-6 plast 560/500
Rest 33,92
Põhi 32,64
1)31,64 plast d160; i=1,0%;
L=8,2m, Hvv=32,56

RK-7 plast 560/500
Rest 33,92
Põhi 32,72
1)32,72 plast d160; i=1,0%;
L=8,2m

RK-8 plast 560/500
Rest 30,96
Põhi 29,64
1)29,64 plast d160; i=1,0%;
L=6,6m, Hvv=29,57

RK-9 plast 560/500
Rest 30,92
Põhi 29,72
1)29,72 plast d160; i=1,0%;
L=8,2m

RK-10 plast 560/500
Rest 28,68
Põhi 27,48
1)27,48 plast d160; i=0,5%;
L=7,6m, Hvv=27,44
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Jalgtee pind äärekivist
madalam

Jalgtee pind äärekivist
madalam

Projekteeritud tee telg

Projekteeritud tee katteserv

Projekteeritud jalgtee/silla jalgtee
asfaltbetoonkate

Likvideeritav objekt

Projekteeritud sõidutee/silla sõidutee
asfaltbetoonkate

Projekteeritud tugipeenra serv

Projekteeritud liiklusmärgi post

Projekteeritud haljastuse
(murukülv, kasvupinnase paksus 10cm)

Projekteeritud nõlv

Katastriüksuse/kinnistu piir
(Riiklikus süsteemis mõõdistatud)

Tingmärgid

PA 2

Projekteeritud betoonkivisillutis

Projekteeritud sõidutee äärekivi (h = 1,0 cm)

Projekteeritud sõidutee äärekivi (h = 7,5/12,0cm)

12.00

12.00
Projekteeritud horisontaal ja kõrgusarv

Olemasolev horisontaal ja kõrgusarv

Projekteeritud põrkepiire (esipinna asukoht)

Projekteeritud torupiire

Projekteeritud liiklusmärk (suurusgrupp)

435 (0)

911 Projekteeritud teekattemärgistus

351*30 Olemasolev säilitatav liiklusmärk

Projekteeritud tähispostidProjekteeritud  sõidutee ülekate eelneva
freesimisega

Projekteeritud betoonkividest kaitseriba
(40x40cm)

Geoloogilise uuringupunkti asukoht

Projekteeritud erosioonitõkkematt

Projekteeritud restkaev
K2 Projekteeritud sademeveetoru

Projekteeritud braikivi

Taaspaigaldatav põrkepiire (esipinna asukoht)
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