NARVA LINNAVALITSUS
KORRALDUS

Narva 20.03.2013. anr 243-k

Projekteerimistingimuste kKinnitamine
(Kalda tdnava ja Raudsilla tdnava liitumisel asuva viadukti all
asuvate konniteede ja tugimiitiride rekonstrueerimine)

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KAIK

Narva linna arengu {iks eesmérkidest on elanike elukvaliteedi tdstmine ning iildise ohutuse tagamine.
Antud hetkel tekkis vajadus rekonstrueerida Kalda tdnava ja Raudsilla tdnava liitumisel asuva viadukti
all asuvad konniteed ja tugimiitirid. Antud ehitustodde teostamiseks tuleb koostada ehitusprojekt.
Ehitusprojekti  koostamise aluseks on Narva Linnavalitsuse  korraldusega  kinnitatud
projekteerimistingimused.

2. OIGUSLIKUD ALUSED

2.1 Ehitusseaduse §19 15ike 3 kohaselt projekteerimistingimused on kohaliku omavalitsuse
kinnitatud konkreetsele ehitisele kohaldatavad arhitektuursed ja ehituslikud tingimused.

2.2 Teeseaduse §19 ldike 5 kohaselt kohalike teede projekteerimise tingimused véljastab valla- voi
linnavalitsus.

2.3 Narva linna chitusméaruse §22 [5ike | kohaselt projekteerimistingimused kinnitab korraldusega
Linnavalitsus.

3. OTSUS

Kinnitada projekteerimistingimused Kalda tanava ja Raudsilla tinava liitumisel asuva viadukti all
asuvate konniteede ja tugimiiiiride rekonstrueerimiseks jargnevalt:

3.1 ULDANDMED

3.1.1 Projekteeritava alaga haaratud krundid:

Raudsilla tanav, katastritunnus 51101:007:0105, transpordimaa;

Kalda tdnav L2 kinnistu (osaliselt), katastritunnus 51105:004:0187, transpordimaa.
3.1.2 Projekteerimistingimuste koostamise aluseks on projekteerimistingimuste

12.03.2013. a taotlus nr 2386/1-14. Teescadus, Ehitusseadus, Eesti Standardid.

3.2 PROJEKTEERIMISE EESMARK

Projekti koostamise eesmérgiks on Kalda tdnava ja Raudsilla tdnava liitumisel asuva viadukti all
asuvate kdnniteede ja tugimiiiiride rekonstrueerimine.

3.3 ULDNOUDED, ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

3.3.1 Esitada tee-ehitusprojekt (Teeseadus § 19). Projekti koosseisus esitada tiitelleht, seletuskiri,
vertikaalplaneerimine, konstruktiivsed ristprofiilid, pdhilised pinnakatete tdode mahud jne.
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Seletuskirjas esitada lisaks jargmised analiiiisid ning lahendused: olemasoleva olukorra
hinnang, ettevalmistustddd, takistavate rajatiste imberehitamise vajadus, katend, piki- ja
pdikkalded, vetejuhtimine, keskkonnakaitse, tee kasutamis- ja hooldamisjuhend.
Tee-ehitusprojekt peab olema koostatud projekteerimises pddeva vastutava spetsialisti poolt
(Teeseadus § 25).

Tee-chitusprojekt koostada ja vormistada Eesti Vabariigis kehtivate seaduste, maaruste,
projekteerimisnormide, standardite ja juhendite alusel, sealhulgas:

- Teede- ja sideministri 28.09.1999. a méirus nr 54 , Teeprojekti suhtes esitatavad nduded”;

- Eesti Asfaldiliidu Asfaldinormid jne.

Projekt (selle osad) peab olema heaks kiidetud kdigil ehitusseadusega ettendhtud juhtudel.
Situatsiooniskeem: kasutada Narva linna kaarti Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja
Linnaplaneerimise Ameti kodulehelt www.narvaplan.ee vdi ortofotot Maa-ameti
lardiserverist.

Asendiplaan esitada krundi tdese geodeetilise mdddistuse alusel. Lisaks nédidata
projekteeritava ala piirid, projekteeritava alaga haaratud kruntide tehnilised néitajad (nimetus,
katastritunnus, olemasolev pindala ja rekonstrueeritav pindala).

Asendiplaani koostamise aluskaardiks votta aktualiseeritud (olemasolevat situatsiooni tdeselt
kajastav, sh tehnovorgud) digitaalselt moddistatud geodeetiline alusplaan tdpsusastmega M
1:500, kus on esitatud andmed koostaja kohta (ettevdtja nimi, litsentsi nr, t66 nr, mdddistamise
aeg). Geodeetiline alusplaan peab olema registreeritud Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja
Linnaplaneerimise Ametis. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti
geodeesia ja kaartide laadimise spetsialisti poolt kooskdlastatud geodeetiline krundi alusplaan
paberkandjal esitada ehitusprojekti lisana.

Lubatud teekatted: asfalt.

Vertikaallahendus: tagada vete dravool teekattelt.

Néha ette piirded. Esitada piirde vdrvivaade, virvikood, tehnilised néitajad.

Vdimalusel ndha ette viadukti aluse ala valgustamine.

Nouded valgustile: pikk eluiga (vastupidavus), madal voolupinge ja energiatarve, kdrge
eredus, 106gi- ja porutuskindlus. Esitada valgusti naidis projekti lisana.

Tanavavalgustuse chitusprojekti osa peab vastama Eesti Standardile EVS 907:2010 ,,Rajatise
ehitusprojekt” ning Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.09.2010. a méérusele nr 67
»Nouded ehitusprojektile™.

Niha ette ehitustodde kdigus rikutud katete taastamine. Plaanil ndidata rikutud katete
taastamise voondid, eristades neid viirutusega. Esitada katete taastamise konstruktiivsed
[6iked.

Esitada ehituseaegne liikluskorralduse skeem.

Projekteerijal votta tehnovdrkude kaitsevoondite valdajatelt ja maaomanikelt ndusolek
ehitustodde labiviimiseks.

Narva Linnavalitsuse korraldus projekteerimistingimuste kinnitamise kohta, kooskdlastuste
koondtabel, riigihanke Idhteiilesanne esitada ehitusprojekti lisadena.

Esitada Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile kooskdlastamiseks
tee-ehitusprojekt (selle osad) vahemalt kahes identselt komplekteeritud eksemplaris.
Projektdokumentidest antakse iiks eksemplar Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja
Linnaplancerimise Ameti arhiivi A4 formaadis paberkandjal ning digitaalsel kujul
kompaktplaadil (CD voi DVD).

Paberkandjal esitatud projektis esitada originaalallkirjad ning originaalkooskdlastused.
Digitaalallkirja kasutamisel esitada ka digitaalalikirja kinnitusleht.

Muud nduded: vastavalt riigihanke ldhtelilesandele, Teeseaduses ja Eesti Vabariigis kehtivate
madruste, standardite ja projekteerimisnormidega ettendhtud nduetele.



4. RAKENDUSSATTED

4.1 Kéesolevad projekteerimistingimused on kehtivad kuni 19.03.2015. a.

4.2 Kiéesolev korraldus joustub alates teatavakstegemisest.

4.3 Kaesoleva korralduse peale vdib esitada Narva Linnavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses
sdtestatud korras 30 pdeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise pdevast vOi esitada kaebuse
Tartu Halduskohtu Ihvi kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus sétestatud korras 30
pdeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.
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