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Paevakord: Narva Metskond 103 ja selle lahiala detailplaneeringu eskiisi avalik
arutelu

Sonavotud:

Tatjana Nikolajenkova: Tana toimub meil Narva Metskond 103 ja selle lahiala
detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu. Detailplaneering oli algatatud
21.04.2022 Narva Linnavolikogu otsusega nr 22 ja selle koostamise eesmark on
suure Narva Metskonna 103 krundi osadeks jagamine, maakasutuse
sintotstarbe muutmine ja ehitusdiguse maaramine. Tegemist on
Uldplaneeringut muutva detailplaneeringuga, mis muudab Uldplaneeringut
Mmaakasutuse osas. Praegu on see looduslik haljasmaa, aga kui planeering saab
kehtestatud, hakkab see juba olema tootmis- ja arimaa.

Evelin Kuusik: Tegemist on Narva Metskonna 103 maauksuse puhul ligi 53
hektari suuruse maatukiga, mis on planeeringu alasse haaratud osaliselt ca 18
ha ulatuses. Nagu eelnevalt sai oeldud, teeb detailplaneering ettepaneku
Uldplaneeringuga  maaratud  juhtotstarbe  muutmiseks looduslikust
haljasmaast tootmise- ja arimaaks. Uldplaneeringu muutmine on
podhjendatud sellega, et kaesoleval ajal on koostamisel Narva linna uus
Uldplaneering, mis juba naeb ette sinna ari- ja tootmismaad.

Peeter Tambu: Uks suur krunt jagatakse viieks ja neli tUkki on haaratud
planeeringu alaga. Viies tukk jaab suurena omaette ning sellel sailib senine
maakasutuse juhtotstarve. Ulejdanud neljale krundile ndhakse ette maa
kasutuseks tootmis- ja arimaa.

Evelin Kuusik: Planeeringuga on lubatud krundid omavahel liita. Lubatud on
pustitada kuni 3-korruselist tootmisarinoonet ja maksimaalselt kuni 40 meetri
korgust tulenevalt tehnoloogilisest vajadusest. Eskiislahenduses me ei ole
maaratlenud hoonetele valisviimistluse ega katusekatte materjale, need



maaratakse konkreetselt ehitusprojektiga. On tingimus, et ei tohi kasutada
imiteerivaid materjale. Samuti on hoone pdéhikonstruktsiooni materjalide valik
vaba. Kuid hooned tuleb projekteerida selliselt, et nad ei hairiks keskkonda.
Juurdepaasud on ettenahtud nii Kadastiku teelt kui ka Nahavabriku tanavalt.
Juurdepaasude poorderaadiused on kavandatud 15 teha meetri laiused.

Peeter Tambu: Kadastiku tanava sissepaas - kui on soov, et hakkaks
teenindama vajadusel kogu nelja krundi ala, siis sellisel juhul tuleb naidata ette
servituudi vajadus nende kinnistute kasuks. Juhul, kui mingil pdhjusel neli
krunti naiteks juhtuvad olema erinevate omanike kaes, siis ei saa valtida seda
olukorda, et keskmine krunt ei paase kuskilt ligi. Juhul kui tahetakse, et sailiks
ligipaas koigile neljale kinnistule, peab servas olema tee peal naidatud
servituudi vajadus Uksteise kasuks.

Evelin Kuusik: Selle ettepanekuga arvestame detailplaneeringu koostamise
kaigus. Parkimise osas on detailplaneeringu eskiislahenduses labiviidud
kontrollarvutus vastavalt Eestis kehtivale standardile ,Linna tanavad®, kuid
konkreetset nduet ei ole veel maaratletud. Tana on naidatud planeeringus ca
20% parkimiskohtade vajadusest normatiivse arvutuse kaigus. Tapne
parkimine lahendatakse projekteerimise staadiumis.

Olemasolevat kdrghaljastust puUtakse sailitada maksimaalselt, 10% on
kindlasti tagatud. Muus osas on antud tingimused valtida kuumasaari, nii et
oleks eelistatud parkimisplatside rajamisel katendid, mis tagavad ka
sademevee labilaskvuse ja parkimiskohad oleksid haljastusega ja samas ka
kergesti hooldatavad. Samuti planeeringu eskiisi seletuskirjas on ette nahtud
puhkekohtade rajamine tootajatele.

Peeter Tambu: Nendel kruntidel parkimiskohad ja sdiduteed ei ole peamine
kuumasaare tekkimise koht. Kuumasaar tekib siin hoone katusel, siis
Uldplaneeringus on kuumasaarte valtimiseks sees ndue alates teatud
suurusest, see oli 300 ruutmeetrit, kasutada meetmeid, naiteks haljaskatus,
paikesepaneelid. Kahjuks selle maja mddtude juures paikesepaneele ei saa
kasutada vajalikus mahus. Kuumasaarte valtimiseks tihti kasutatakse
Euroopas heledat katusekatet.

Jaan Metsis: Oleks hea, et kui see projekt ei realiseeru ja tehast ei tule, ei oleks
metsa asemele rajatud paikesepark.

Kaie Enno: Praegu see planeering ei voimalda seda, sest see on hoonestatav
kinnistu.

Teet Kuusmik: See voimalus voiks ikkagi jaada.
Peeter Tambu: Olen sellega mdttega ndus, kuna tegemist on noore metsaga.

Jaan Metsis: Planeeringuga on ette nahtud juba raadamine, siis on vaja rajada
uus metsapdlv.

Teet Kuusmik: Kui kehtestatakse detailplaneering, kus on tootmis- ja arimaa,
siis raadamine seaduse jargi on juba lubatud.

Kaie Enno: Isiklikult ei nae mingit traagikat metsa maha votmises. Punkt Uks -
see on terviklik tddstusala ja tekivad normaalsed todstusalad. Punkt kaks — see



on tegelikult kaevandusala, mis, kui ta ei ole hoonestatav, on kaevandatav ja
kasutusele voetav, seetdttu mets likvideeritakse igal juhul.

Peeter Tambu: Maa-ameti Uks ndue on see, et planeeringus peab sisalduma
hoiatus, et mis iganes hoone voi tootmine sellele planeeringualale rajatakse,
see tootmine peab arvestama Kkorvalkinnistustel kaevanduste avamise
voimalusega ehk mura, tolmu ja vibratsiooniga. Kui seda lauset ei ole, siis seda
planeeringut ei kooskolastata.

Kaie Enno: Mida me oleme Maa-ametile korduvalt réhutanud kirjalikult, et
nemad lubade andmisel peavad valima sobiva kaevandamismeetodi- ehk nad
ei tohi kasutada meetodit, mis tekitab liiga palju vibratsiooni, mudra jne. Meetod
tuleb valida arvestades Umbritsevat keskkonda.

Planeeringu eskiislahenduses on Kirjas, et hoonete kdrgus voib olla kuni 40
meetrit, mis iseenesest mingite tehnoloogiliste tornide puhul on vajalik, see on
tdostuse ala. Aga tekkis kusimus, kas siin tapsustatakse, mis ulatuses voib
hoonete maht olla 40 meetrit.

Teet Kuusmik: Tana vaadates téenaoliselt Aquaphori tehase vajadusi, siis 40
meetri kdrguse vajadust on vahe, tehnoloogilised asjad on vaga Uksikud. Voib
panna iga kinnistu puhul kolmandik, mitte ronkem. 25 m tundub taiesti piisav
kdrgus hoonetuseks.

Kaie Enno: Vaga oluline, mis on meie teede arengukavas, on terviklik jalgratta
teede/ kergliiklusteede vérgustik. Antud juhul ma ei nae, et sellega oleks
planeeringulahenduses arvestatud. Selle markuse juba tegime ka eelnevalt
kirjalikult ja sellegipoolest ei ole seda arvestatud. Sellega seoses tekib mul
kusimus, et krundi piirid jooksevad praegu tanavate piirideni valja. Ja kui siin oli
juttu sellest, et piirdeaedasid lubatakse modda krundi piiriperimeetrit, siis
tegelikult me sulgeme Uldse need alad, kus peaks tekkima Iabipaas
kergliiklusele. Juba kinnitatud kergliiklusteede vdrgustiku kavas, mis on linnal
kinnitatud, peaks igal juhul olema arvestatud kergliiklusteede vorgustiku
moodustamisega ja minu ettepanek oleks kergliiklusteede alad valja kruntida
tootmiskruntidest. Kergliiklusteed peavad tekkima nii Nahavabriku kui ka
Kadastiku tanavate aarde.

Teet Kuusmik: Meie poolt vaadates on see hea mbte, sest kergliiklusteele voib
olla wvajalik mahutada ka mdned kommunikatsioonid, nt side ja
tanavavalgustus.

Peeter Tambu: Tana on meil projekteerimisel juba Uks uus kergliiklustee labi
Uuskula - Kadastiku, suure skeemi jargi just nimelt selleks, et tana puudub
linnast Uhendus kergliiklusteega Kadastikku. Esimese tddostuspargi
planeeringu jargi pidi olema kergliiklustee pargipoolsel kuljel. See on terve pikk
riba, mis tuleb pargi ulatuses kuni ristmikuni edasi Nakro pool.

Kaie Enno: Kas ma saan &igesti pohijoonisest aru, et selle viiemeetrise riba
peale hoonestusala ja krundipiiri vahele enne koérgepingeliini koridori peaks
jaama korghaljastusriba, mis oleks puhvertsoon hoonestuse ja lageda ala vahel.

Evelin Kuusik: Siin on praegu hoonestusala kinnistu piirist naidatud 10 meetri
kaugusel, mis ilmselt séltub sellest, kui suur vajadus on mandoverdusruumiks.



Kaie Enno: detailplaneeringu koostamise jatkamisel tuleb muuta
hoonestusalade asukohti vastavalt sellele, kuhu on véimalik hooneid rajada.
Hoonestusala asukohad tuleb eemaldada parklate pealt, samuti kohtadest
kuhu tuleb rajada kérghaljastust (naiteks planeeringuala kagunurgas).
Kdérghaljastuse asukohad tuleb planeeringule kanda.

Planeeringus tuleb arvestada rohevorgustiku tapsustamisega ja eraldi tuleb
kirjeldada nii  joonistel kui seletuskirjaliselt, kuidas jaab toimima
maakonnaplaneeringuga kehtestatud rohevérgustiku ala.

Peeter Tambu: Moistlik oleks mitte kasutada linnahaljastuse puid, mis ei kasva
Ule 10 meetri korguseks. Sellises kohas voiks olla naiteks harilik parn, siis oleks
tehase eraldamine sdiduteest selles mottes hea.

Kaie Enno: Uks teema arutamiseks on see, et see on natuke erandlik
planeering, just selle tdttu, et me teeme riigi kaevandusreservmaale sellise
funktsiooni, mis takistab parast kaevandamist. Me peaksime rohkem
tahelepanu podrama seletuskirjas pdhjendustele, miks antud tdostusala on
just selles asukohas vajalik. Eraldi peatUkina kirjutada seletuskirja sisse
podhjendused.

Evelin Kuusik: Mul ei ole infot tanavavalgustuse osas, selle kohta ma saatsin
kirja Rimma Aleksejevale ja Tatjana Lennukile, aga ei saanud tagasisidet.

Telia sidevdrgu osas, nende rajatised siin puuduvad, sidevorgu 16pp-punkt on
Elektrijaama tee 59 kahekorruselise hoone serveriruumis, siin on pigem
kUsimus arendajale, mismoodi on soov sideUhendus tagada, olemas on ka
mobiilne voimalus.

Teet Kuusmik: Meil on Toostuspargi esimene etapp, seal on meil kogu
sidevorgustik valja ehitatud, sideUhenduse saab tuua enda vorgust.

Evelin Kuusik: Elektrithenduse saab kohe Ule Kadastiku tanava ja siin on vaja
kinnistu naha ette koht alajaama tarbeks.

Teet Kuusik: Uks teema veel, ma ei tea, kas on vaja planeeringus ette naha, et
otseliini elektrithendus oleks voimalik Balti Elektrijaamast?

Kaie Enno: Kindlasti on vaja.
Peeter Tambu: Peab vahemalt naitama ara, kuidas ta siiani jduab ja mis kohas.

Teet Kuusmik: Meil on tegelikult projekteeritud otseliinid, kanalisatsioon ja
trassid, ehitusluba on ka olemas. Voib pdhimobtteliselt votta need
trassikoridorid aluseks. Aga planeeringus on vaja kajastada otseliinide
elektritarbimise voimalusi.

Peeter Tambu: Ja alajaama puhul on vaja vaadata, kas vorguvaldaja tehnilistes
tingimustes oli ndue, et alajaama-alust maad tahetakse eraldi kruntida voi nad
on nous, et alajaam asub naiteks hoones sees.

Teet Kuusmik: Oli ettepanek, et tegelikult vasakule poole serva ja allapoole
voiks olla hea teha eraldi krunt, kus on kergliiklustee osa 3 meetrit ja voib-olla
ette naha veel 3-4 meetrit erinevate kommunikatsioonide jaoks.



Kaie Enno: On maistlik arvestada laiema koridoriga, mis katab nii kergliiklustee
3m laiuse vajaduse, lisaks tuleb arvestada kergliiklustee ndlvadele vajalik ala ja
kommunikatsioonidele vajalik ala.

Otsustati: Jatkata Narva Metskond 103 ja selle lahiala detailplaneeringu
koostamist. Taiendada lahendus vastavalt antud protokollile.
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