SELETUSKIRI

Narva Joaoru puhkeala arhitektuurne ideekonkurss

Voistlustos ,Head piirid™

Jargnevalt loetletud kaheksa labivat ruumilist eesmarki, millest kasvab valja voistlustdo lahendus

1. Piirilinna identiteedi tugevdamine,
iildine piirilaadsete elementide paljususe rohutamine

Erinevad piirid sisaldavad eneses ruumilisi vaartusi. Piirilinn
Narva piiriadrse iseloomu voimendamine on (ks paremaid
voimalusi ruumilise eripdra tugevdamiseks. Voistlusala
sisemuses leidub rohkelt piirilaadseid maastikulisi elemente,
mis pakuvad selleks valjakutseid. Piirisarnases ruumis viibimine
pakub erilisi emotsioone. Voistlust6d ruumilises lahenduses
voimendatakse voimalusi viibida piiridel, nahes ja tunnetades
seal monda teistsuguse karakteriga ruumi. Niisugusteks
kohtadeks on erinevad ndlvad ja veeadred, aga ka naiteks
sillad. Labi selliste piiriolukordade voimendamise voib
kirjeldada voistlustdo dldist ruumilist kontseptsiooni.

2. Nolvapealse ja nolvaaluse ruumi iihtsuse ja eristuse
voimendamine

Voistlusala labiv jarsk nolv eraldab jouliselt Glemise ja alumise
ruumi. Voistlustdo peab oluliseks mdlema ruumi tugevat iseloomu
voimendada ja tugevdada. Samal ajal on oluliseks eesmargiks
molema ruumi baasil lihtse mitmekesise ja ulatusliku lelinnalise
tahtsusega avaliku ruumi loomine. Tunnetatavalt Gihtse ruumi
loomiseks ei ole olemasolevad llemist ja alumist platood
Uhendavad Uksikud kadigurajad piisavad. Seeparast loob
vOistlustdd nolvast aktiivses kasutuses oleva ruumi, mis sisaldab
ulatuslikumaid siduvaid ndlvaelemente nagu erinevad tribiiiinid ja
trepistikud, samuti moned ndlval olevad hooned. Joaoru llemine
ja alumine Ghenduv teedevorgustik (iheskoos voimaldab erinevaid
jooksu-, suusa- ja muu spordi ringradasid ning mitmekesiseid
jalutusteekondi.




3. Eraldi linnaliku ja maastikulise ruumi vaartuste
rohutamine, promenaadi loomine piirile

Selge linnalike ja pargilike vaartuste eristus tugevdab
voistlusala erinevate osade identiteeti. Voistlustod
kavandab linna peamise promenaadi jooksma linnaliku ja
pargiliku ruumi piiril, nii et see suhtleb mdélema erinevaid
vaartusi sisaldava ruumiga. Promenaad kulgeb pdhiosas
voistlusalal tilemise hoonefrondi ja ndlva vahel, mis sobib
hasti urbanistlikuks avalikuks ruumiks, laiendades niiviisi
Narva olemasoleva linnaruumi kuni ndlvani. Promenaadi
lisavaartuseks on voimsad vaated erinevates suundades.
Promenaad jatkub pdhja suunas, laskudes sujuvalt
nolvast alla, labides loodava Joaoru aktiivse sidame ning
Uhendudes joe aares bastionivoondi alla kavandatud
promenaadiosaga. Terviklik labiv linnapromenaad saab
tulevikus jatkuda ka lIduna suunas, soltuvalt joedarsete
alade arengust raudteest Iduna pool.

4. Linnaliku ruumi tugevdamine hoonefrondi
abil

Ulemise ndlvapealse ala urbanistlikku iseloomu
rohutatakse ndlva lahedale ulatuva hoonefrondi
tihendamise ja konkretiseerimisega. Front voiks olla
uldjoontes 3-korruseline ning esimesel korrusel avalike,
linnaruumiga suhtlevate, pindadega. Nende hoonete
akendest avanevad Narva parimad vaated ning samal
ajal on visuaalselt terviklik linnalik hoonefront
kaunistuseks ka maastikule. Linnalik ruum jatkub ka
voistlusala madalas pohjapoolses osas Hermanni
kindluse laheduses, jatkudes edasi vanalinna suunas,
kus bastionivodnd loob omakorda joulise frondi.




5. Maastikulise ruumi tugevdamine pargiliku
vorgustiku abil

JOedarne ndlvaalune maa-ala peidab rohkelt
voimalusi pargilike ja maastikuliste vaartuste
rohutamiseks. Ka see ala moodustab piki joeaart
sujuvalt kulgeva promenaadi, kuid teedevorgustik on
mitmeid erinevaid teekondi voimaldav ning pigem
loodusesse sulanduv kui urbanistlik. Pargiliku ruumi
loomisel on oluline olemasoleva maastiku oskuslik
kasutamine ning rohkete tegevusvdimalusi pakkuvate
elementide lisamine. Maastikulist ruumi rohutatakse
ka tervikliku valgustuskontseptsiooniga — nolvalt
suunatakse valgustus olulisematele
maastikuelementidele (muinaskiingas). Sildade
kilgedelt suunatakse valgus veepeeglile, kust see
peegeldudes loob kogu ala omapara rohutava
valgusemangu.

6. Sujuvate iihenduste loomine linnaga, samuti piki
nolva ja joedart

Oluline on joe ja ndlva suhtes ristisuunaliste (ihenduste
loomine, et praeguste lineaarsete liikkumistelgede asemele
kujuneks vdimalusterohke liikkumisteede vorgustik. Seda
eesmarki tdidavad alumises osas erinevad uued sillad Ule
joeharu, mis voimalikult hasti seostatakse ka ndlvapealsele
platoole viivate ihendustega (paatide liikumine ja veevool
sildade all sdilib, vajadusel parandatakse seda lisaks
truupidega). Ulemises osas on eelkdige oluline
olemasolevate linnatdnavate ja vabade tihenduskanalite
avamine ndlvani, kus need sujuvalt seostuvad
allapaasukohtadega.




7. Keskse aktiivsema Joaoru siidame loomine
hoonete paigutuse abil

Pargi parema tervikliku funktsioneerimise tagab
aktiivsema solmpunkti, nii-6elda Joaoru siidame,
olemasolu. See kujuneb ndlvast alla kulgeva
promenaadi ja kesklinna poolt parki suunduva
Uhenduse ristumiskoha ldhedusse, kdrguslikult
dlemise ja alumise platoo vahele. Selle koha timber
kavandatakse uus rannahoonestus, mis saab
juurdepaasu kolmelt erinevalt tasapinnalt. Niisugune
paigutus parandab hoonete suhtlemist linnaga ning
annab voimalusi ka nende aastaringseks
kasutamiseks. Hooned seejuures plitiavad poolenisti
ndlva sisse paigutatuna voimalikult markamatuks
jaada ega konkureeri avaratel vaartvaadetel
domineerivate kindlustega.

8. Uldine ruumilise mitmekesisuse rohutamine ja

loomine

VOistlustod pliiab maksimaalselt luua ja sailitada
avaliku ruumi mitmekesisust kogu alal, kaasa arvatud
nolvadel ja vee-alal, pakkudes maastikuelementide,
rajatiste ja funktsioonide paigutamisel lahendusi, mis

kujundavad rohkelt eristuvaid vaikesi ruume kogu alal.
T66 pakub ka mitmeid erinevaid maastikukujunduslikke
voimalusi vajadusest monevorra rohkem, mida saab ka

tervikkontseptsiooni raames valikuliselt rakendada.
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Hoonete tehnilised naitajad

rannahoone
¢ ehitusalune pind 530 m2
¢ brutopind 910 m2

haldushoone
¢ ehitusalune pind 555 m2
e brutopind 555 m2



