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- Planeeringulise ja maastikuarhitektuurse idee kirjeldus:

Konkursitdd eesmérk on Narva Joaoru valjaarendamine eeskujulikuks puhkuse ja vaba aja veetmiseks. Lisaks
lopsaka haljastuse korrastamisele, on planeeritud rand heakorrastada, varustada koigi vajalike infrastruktuuri ja
inventariga, rajada terviserada ja manguvaljakud ning luua véimalus suuremate Urituste edukaks labiviimiseks.
Kavandatav inventar, valgustus ja hooned ei tohi (le domineerida olemasolevat maastikku, vaid ainult seda
taiendada.

Kuna tegu on looduslikult vaga pdneva koha ja maapinnavormiga, siis meie eesmark on vdimalikult suurel méaaral
seda séilitada ja kasutada olemasolevat, néiteks eelkdige véljakujunenud teede ja kaiguradade vdrgustiku nol.
Terviseraja planeerimisel oleme lahtunud, et tee viiks labi mitmete nn keskkkonna, oleks makketdusu ja langust,
liivaranda ja drgset rohelust. Terviserada e peamine erinevte tegevuste siduja moodustab ringi Gmber Narva
joeharu, seelabi pakkudes voimalust osa saada tervest kompleksist — alates manguvaljakutest nii vaikstele kui ka
suurtele, terviseraja &arde rajatud treeninise ja vdimlemise, ujumis-, paevitus- ja 166gastumis kohad.

Rannamaja on rajatud samasse kohta, kus kunagi oli eelmine rannamaja. See on peamise liklussuuna ilus algus
ja 16pp. Hoone on ,peidetud” stivendisse ega domineeru muust keskkonnast. Hoonesse on grupeeritud kdik vajalik
— pesemisruumid, riietusruumid, we, kauplus, kohvik, renditarvikud, vetelpadstemaja ning esmaabi punkt. Hoone
katusel on planeeritud terrass, kuhu saab pikendatud katusepinnalt otse maapinnalt.

Peamine parkimsala on Raja ja Linnuse tn vahel, vdimalus on loodud nii autode, busside kui ka
kergliiklusvahendite parkimiseks. Parkimisvéimalus on loodud ka Kalda tn &érde, et luua lahim juurdepéas spordi
valjakute kasutajate. Lisaks on Ilihiajaline autode peatumisvdimalus Ldvipargi ja 5 krooni platvormi juures, kus kiire
turist saab vajalikud fotod ning ei ummista tanavaliiklust.

- Maa-ala labivate liilkumiste ja logistika kirjeldus:

Maaala teed iihtivad olemasolevate teedevoirgustikega ja jatkavad analoogset skeemi. Eeskétt on jargitud praegu
inimeste ,sissekaidud-sissesbidetud“ rada. Rada moodustab ringi, mida Iabides saab tervikliku pildi kogu
kompleksist. Samuti on tee nahtav, saab silmaga jalgida vahemaid, asukohta jne. Rada on mdeldud ja avatud
kergliikluseks, labipaas sdidukitele on vaid teenindamistranspordil.

- Supelranna, kergliiklustee, promenaadi, spordivéljakute ja iilejddnud avaliku ruumi kujundusliku
idee kirjeldus:

Hermanni linnuse poolt tulev promenaad Uhineb Narva j6e haru promenaadiga. Nn alguspunkti on veepiirile
planeeritud kolm toretsevat purskaevu. Analoogselt juba projekteeritud promenaadile jookseb ka terviserada, mis
aegajalt Umber joe teeb keerdkaike ,metsa“ vahele. Terviserada on lahendatud kahe kattematerjaliga, kus Uhte
pehmekattega teed saab kasutada jooksmiseks, jalutamiseks, kepikdnniks, teist kvakattega teed rulluisutamiseks,
vankriga jalutamiseks jne. Terviserajalt viivad vaikesed teed metsa vahele, kus on takisturibad, trena3oorid jne.
Rada saaks kasutada voistlustel — krossijooks, orienteerumine jne.

Rannahoone esisel on jogi jaotatud tsoonideks, kus on eraldi tsoon lastele, tsoon suplejatele-sulistajatele ja tsoon
ujujatele. Samasse lahedusse on planeeritud vesisdidukite ala, kus inimesed saavad laenutada vesiriista niisama
j6e peal soitmiseks vdi teisele poole kallast grilliplatsile sditmiseks. Rannaliivale on planeeritud rannavérkpalli
platsid. JOeoru tippi on planeeritud spetsiaalse kattega vork-, korv- ja jalgpalliplatsid. Samasse kohta on
planeeritud ,vélijdusaal“, mida saavad kasutada palliplatside kasutajad kui ka terviserajalabijad. Talvisel perioodil
on platside asemele kavandatud liuvali.

Uhe neemiku otsa on rajatud grillimisplatvormid. Teisel pool kallast on antud purded kalameestele. Hea tahtmise
korral vdib puhkaja ise ka kala puida ja grilliplatsil kosutava 16una grillida. Teise neemiku otsa on jaetud
paevitusrand.

Kontserdi koha kavandamisel on arvestatud, et oleks voimalik lava paigutada platsi molemasse serva, samuti
joepoolesesse osasse paigutamisel toetab vaatajaid maapinnareljeef. Uhel poolt tekib maapinnareljeefist hea
kolakoda ja teiselt poolt heaks iste-vaatamispaigaks publikule.

- Hoonete arhitektuurse lahenduse idee kirjeldus:

Hoone on paigutatud no pohjakilljele jattes vdimalikult palju ruumi ranna-alale ja vdimaldades suureparaseid
vaateid ida-lduna-ladnes suunas, samuti tagades vestiblilis paikneval administraatoril llevaate ranna-alale.
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Hoonet (imbritsev ja ranna-alaga thilduv laudtee véimaldab paésu ja viibimist ka invaliididel ratastooliga rannaliiva
ja veedarsel alal. Et hoonealust pinda mitte kaotada ranna-alal, siis on kavandatud haldushoone katusele
pargialaga lituv ja Uhiskasutatav pargiala. Samuti on mdeldud viia talisuplejate ruumid (htsesse hoonesse.
Samasse hoone kompleksi on galeriiga Uhendatud vetelpaaste valveiiksus, kus avaneb hea Ulevaade kogu
kompleksist.

Plaaniliselt on marjad ruumid pandud esimesele korrusele ja Ulejaanud ruumid teisele korrusele, kus viidetakse
rohkem aega ja tekivad miljoni krooni vaated.

Hoone on kavandatud vaikeplokkidest, viimistiusmaterjalidest on kasutatud vannutatud puitu ja korrodeeritud
metalli, et harmoneeruda ja ,kaduda“ imbritsevasse keskkonda.

- Inventari kujunduse idee kirjeldus:

Kuna inventari paigutamise kohas on maapinnareljeef suurte kdrgusvahedega ja hasti vaadeldav, siis on inventaar
kavandatud mitte ainult napis kaasaegses votmes, vaid omab ka lisaks &ratuntavat vormikeelt Narva stimboli-logo
naol.
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Lahendatud on kolmetuipi istumisgruppi: pargipink valgustiga, pargipink priigikastiga ja pargipink laua ja
grillimisvdimalusega. Muinsuskaitsealas on valgustus lahendatud trossvalgustusena, et valtida suuremaid
kaevetdid.

Lastemanguvaljakul on logo sarnaselt valmistatud kiigud ja turnimisatraktsioonid. Suuremas mahus on kavandatud
pikk statsionaarne lamamistool. Samas vdtmes on lahendatud riietuskabiinid, infostendid ja véliduSikabiinid (vt.
joonist). Viimistlus materjal on analoogne hoonetega — immutatud puit ja korrodeeritud metall.

- Pohilised hoonete / hoonestusalade tehnilised néitajad: ehitusalune pind, brutopind, kdrgus
ja parkimiskohtade arv:

Hoonealune pind: 1001,7 m?
Korruselisus: 2 korrus
Parkimiskohti kokku: 133 tk + 5 tk bussidele

Avatud netopind: 633,3 m?
Avatud brutopind: 658,1 m?
Suletud netopind: 1169,9 m?
Suletud brutopind: 1345,8 m?
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