SUUR JALUTUSKAIK

SELETUSKIRI

ASENDIPLAAN

Vaistlustdo esitab Narva Joaoru puhkeala véimaliku maastikuarhitektuurse
lahenduse.

Too eesmargiks on siduda uhtseks tervikuks Joaoru mitmekesine
maastukuala, leida lahendus rannapromenaadile ja uuele rannahoonele.

Joaoru maa-ala koosneb vaga erineva iseloomuga maastikest, millest
aktiivses kasutuses on hetkel vaid osa. Vaistlustoos jatkub Narva j6e aarde
planeeritud kaldapromenaad vaadeldaval Joaoru alal Kalda tdnava sihis ja
moodub siis uue rannahoone eest, markeerides edasi liikudes liivaranna piiri.
Promenaad hargneb Raudsilla tdnava suunas, koolimaja suunas ja uus haru
kalda laiendusena koolimaja panga all. See haru rajatakse tugimudtri abil vee
kohale ja Uhendab supelranna spordivaljakute maa-alaga. Edasi kulgeb
rannapromenaad spordivaljakute korvalt panga peale ja jduab valja Raudsilla
tanavale. Kaldapromenaadi pdéhiharu on kogu pikkuses lisaks jalakaijatele
labitav ka jalgratturitele ning operatiivsdidukitele.

Paralleelselt kaldapromenaadi peaharuga kulgeb kanalit Narva j6est eraldaval
saarel kaldarada, mis labides liivaranna jduab puhkealale, mida kasutavad nii
kalurid kui matkajad. Tee aares paiknevad puhkekohad ja grillpaviljon.

Uletades silla satub jalutaja arheoloogiaalale. Siin on kdik pinnasetéod
keelatud. Seega on kogu puidust jalutustee asetatud maapinna kohale.
Valgustus on lahendatud disainifirma KEHA 3 valgustite baasil poltkarbonaat
plastik paneelidega (valgustatud LED-lampidega), mis vahelduvad kaigutees
olevate laudadega. Kogu kaabeldus paikneb lauttee all ja arheoloogiaalal
kaevetodid ei teostata. Laudtee on lihtsalt teisaldatav arheoloogiliste
kaevetdode ajaks ja voib hillem kulgeda valjakaevatud kiviaegse asula kohal,
avades huvilistele vaateid tulevasele arheoloogiapargile. Laudtee Ghineb
spordivaljakute alal kaldapromenaadi peaharuga.

Uue lahendusena on panga peal koolimaja rinnatise kdrval asuv jalakaigutee
pikendatud panga peal spordivaljakute kohal kuni Raudsilla tanavani. Lisaks
on pangalt antud trepitihendused alumisele spordivaljakute tasandile
Juhkentali ja Vaivara tanavate sihis.

Liikudes Graftovi tanavalt piki Linnuse tanavat alla ranna poole on jalutajal
vBimalik poorata rannahoone laudisega kaetud katusele, mis |6ppeb
rannakohviku kohal vaateplatvormiga. Rannahoone katus on kogu ulatuses
kaidav ja kaldpinna abil Uhendatud Linnuse tanavaga. Linnuse tanavalt



allapoole liikudes paaseb rannahoone kohvikutasandile ja sealt edasi
rannapromenaadile.

Liivaranda on laiendatud nii pikkuses kui ka laiuses kanali poole. Eraldi osa
livarannast moodustab rannahoone vastas asetsev laste rand koos
veeatraktsioonidega.

Suviste vabadhukontsertite korraldamiseks on Joaorus reserveeritud kaks
ala. Linnuse ja Raja tanava vahel asuvat haljasala vdib kasutada erinevate
rahvadurituste ja rock-kontsertite paigana. Joesaarel asuv laudadest lava, mis
astmetena laskub vette, saab kasutada veekontsertite paigana. Samuti on
see lava kasutatav ujujate/paevitajate 166gastumispaigana, kuhu saab tuua
lamamistoole ja muud vaikeinventari. Veekontsertite jalgimiseks sobivad
vastaskalda liivarand ja rannahoone terrassid.

Looduslik ndlv koolimaja astangu ja vetelpaastetorni vahel sobib talviseks
kelgutamiseks, snowtubingu ja muude lumeatraktsioonide tarbeks.

Spordivaljakud (tanavakorvpall, rannavérkpall, jaljpall jne.) on hajutatud
pargi erinevatesse osadesse. Talvel saab jalgpallivaljaku ala kasutada
uisuvaljakuna.

Kanali spordivaljakute poolne sopp on mdeldud paadisoéidu ja
vesijalgrataste tarbeks. Samas paikneb ka paadilaenutus.

Liikluskorraldus

Autoliiklusele jaavad avatuks Raja ja Linnuse tanavad. Linnuse tanava
Graftovi ja Raja tdnava vaheline 16ik muudetakse Uhesuunaliseks ja
vabanenud sdidutee poolest moodustatakse jalakaigutanav. Autoparklad
asuvad endise lasketiiru alal (97 kohta) ja Raudsilla tdnava aares koerte
jalutusvaljaku koérval (21 kohta).

Rannapromenaadi peaharu on kivikattega tee, mis vdimaldab sellel lisaks
jalakaijatele ka jalgratastega liiklemist. Lisaks peab teekonstruktsioon
vBimaldama seda labida operatiivsdidukitel. Promenaadi kdrvalharud on kas
puistekattega voi laudteed.

ARHITEKTUURNE LAHENDUS

Rannahoone arhitektuurne lahendus Iahtub ideest, et rannahoone on osa
maastikust ning ei tohi varjata vaateid Narva jéeoru panoraamile.
Rannahoone paikneb kahel korrusel, millest alumine kaevub looduslikku
ndlvakusse. Rannahoone liigendatus voimaldab sellele ligipaase erinevatelt
tasanditelt ja rannahoone katus on muudetud puitlaudisega kaidavaks



terrassiks/vaateplatvormiks. Lisaks paiknevad nii rannahoone esimese kui
teise korruse ees kiviparketiga terrassid valikohvikute tarbeks.
Rannahoone valisviimistluseks on hele betoon ja klaas.

Vetelpaastetorn on heledast betoonist skulpturaalne ehitis, mis paikneb
laudtee otsas rannapromenaadi servas.

Rannapaviljonid (grillpaviljon, vaatepaviljon, vaateplatvorm, riietus-ja wc-
majakesed), kohvik/kiosk ulemisel astangul ning jalakaijate sillad, mis
uhendavad jéesaart maaga on paksust roosteplekist.

Vaikevormide (pingid, valgustid, prigikastid jne.) puhul on kasutatud
erinevate tootjate valmistoodangut. Oluliseks tuleks lugeda Eesti disainifirma
KEHA 3 poolt valjatdotatud puukujuliste tanavavalgustite kasutamist kogu
territooriumi ulatuses, samuti sama firma disainipreemiaga parjatud
rattahoidjate kasutamist.

Arheoloogiaalal on kasutatud juba eelpool mainitud laudteed, mis pikitud
KEHA 3 valgustitega ja tugevatest puitprussidest teisaldatavaid trepp-
redeleid, mis véimaldavad huvilistel kiingaste tippu ronida.

Spordivaljaku ja manguvaljaku darsed betoonist pingid moodustavad téusva
maapinnareljeefi sees astmeid ning on serva alt valgustatud.

HALJASTUS

Kogu Joaoru pargialal viiakse labi olemasoleva puittaimestiku haljastuslik
hinnang. Seejarel teostatakse harvendusraie kohtades, kust oleks vajalik
avada vaateid panga servalt jdeorule. Kohtades, kus tarvilik, teostatakse
asendusistutus.

JOesaare tipus ja vetelpaaste torni taga kasvavad dekoratiivse vormiga
puud puhastatakse vdsast ja valgustatakse dhtusel ajal altsuunatud
valgusega.

Joaorgu on moodustatud ka eraldi geomeetrilise vormiga lillede
istutusalad. Soovitav oleks kasutada samal istutusalal segamini sibul-ja
pusililli. Kevadised sibullilled (tulbid, nartsissid, krookused) ditsevad kevadel
kui pusililled pole veel dekoratiivsed ja hiljem varjavad pusililled kevadlillede
narbuvad varred. Voib kasutada ka sibullilli koos suvelilledega.

Plsikutest sobivad naiteks aed-paevaliiliad (peamiselt kollased, aga on ka
punaseid), mitmesugused astilbed (punased), heleeniumid (punased ja
kollased), siilkibar (kollased ja punased), paevakubar (kollased ja
punased), monarda (punane), raudrohi (punane ja kollane), lupiin (punane
ja kollane). Lisaks on olemas ka punaste vdi kollakate lehtedega pusililli
nt. helmikp&orise erinevad sordid (punased), kuldne piimalill (kollane) ja
osad astilbed, mis sailitavad oma dekoratiivse varvi kogu kasvuperioodi
jooksul.



Suvelilledest oleks asukohta arvestades vahva lahendus kasutada naiteks
paevalilli (kollane) ja magunaid (punane véi kollane) aga leidub ka teisi

nt. sarlakpunane salvei (punane), saialill (kollane), aster (punane),
rongasilill (roosakaspunane), kosmos (kollane ja oranzikaspunane), neiusilm
(kollane) jne.

Lopsakaima ja pikalt dekoratiivse tulemuse saab erinevaid sarnases
varvitoonis lillelike omavahel kombineerides nt kevadised sibullilled +
punaste ditega eri kdrgusega suvel ditsevad pusililled (kulgedel
madalamad) + punase vdi kollase lehestikuga pusililled pideva
dekoratiivsuse tagamiseks. Lisaks eelpoolmainitule véibolla veel ka
kulvatavad suvelilled + sugisel ditsevad pusililled + kdrrelised massi
lisamiseks.

TEHNILISED NAITAJAD

RANNAHOONE

Ehitusalune pind 1296 m2
Brutopind 966+770=1736 m2
Koérgus 11 m
VETELPAASTETORN
Ehitusalune pind 14 m2
Brutopind 36 m2

Koérgus 8,6 m

PARKIMISKOHAD

Endise lasketiiru alal 97
Koerte jalutusvaljaku kdrval 21
Lovipargi korval 22

Kohvik/kioski kérval 10
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