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Seos linnaga

Planeeritav ala asub Eesti piiril, Narva kesklinna laheduses, j6e aares. Piirisituatsioon on
tajutav nii lokaalses kui globaalses skaalas (riigi- ja linnapiir, geoloogiline klindiserv,
veepiir). Alale annavad tooni ajaloolised linnused mdlemal pool j6ge ning ajalooliselt
sailinud maastik koos bastionivodndiga ning rikkaliku haljastusega. Uhendused linnaga on
vaga head.

Planeering tegeleb alaga, mis on linnaelanike poolt olnud aktiivselt kasutuses. Oma
kaitumise ja koha seotusega on nad loonud juba kohale iseloomuliku identiteedi - oma
struktuuri, mis teeb voimalikuks ainult sellele kohale vastavad kaitumised. Sellest
tulenevalt on t66 lIahtekohaks tundlikult organiseerida olemasolevat konteksti.

Planeeringu idee

Planeeringuettepanek on taiendada ala lihtsa, erinevaid rolle taitva arhitektuurse
elemendiga - rajaga. Rada Ghendab ala olemasoleva linnavérgustikuga, defineerib kindlad
tsoonid, lisab infrastruktuuri ning loob alale tugeva tervikkuvandi ja -identiteedi arvestades
valjakujunenud ruumistsenaariume.

Lisatav rada on loomult mitmekesine - Gheltpoolt defineerides ala tsoonideks, teiselt poolt
Uhendades olulisi punkte, kord on see tee mis on maastiku osa, kord muutub see
vaateplatvormiks voi rannahooneks, kord on rada kitsas ja intiimne, kord lai
sundmusruum, kord tduseb kdrgele ja avab vaateid, kord puudutab veepinda ja lubab
paati astuda.

Kommunikatsioonidega varustatud rada vdimaldab puhkeala programmi taiendada
lidetavate elementidega (nt ajutiste Urituste tarbeks). Raja jatkumine sillana tle vee annab
atraktiivse vbéimaluse viia osa tegevusi vee kohale.

Maastik

Ala aktiviseerimisel ja programmi rikastamisel pulame suhtuda ajaloolisesse
maastikku ja olulistesse vaadetesse voéimalikult delikaatselt, samas anname
alale tugeva lokaalse omapara.

Ajalooliselt kujunenud reljeef, oma kohati jarskude, kohati laugete nélvadega sailib
maksimaalselt. Laugetesse orgudesse on kavandatud hooned ja ligipaas alale, jarskudelt
ndlvadelt avanevad vaated Joaorule ja linnustele. Vaateid takistavat kdrghaljastust
arvendatakse vastavalt dendroloogilisele anallUsile.

Planeeritud struktuur puudutab maastikku libamisi ja tundlikult nagu lutsukivi piki vett
liueldes, tekitades samas tugeva selgroo aktiivsusteks nii maa kui vee peal. Maastikule
paigutatavad infrastruktuuri elemendid ja vajalikud trassid on seotud rajaga. Nii ei teki
vajadust lisakaevetdddeks ja maastik sailib puutumatuna.

Vaikeelemendid

Puhkeala funktsionaalsed elemendid (dushid, riietuskabiinid, mudgiletid, we-d, pingid,
infostendid, viidad) on rajaga seotud. Nende asetus ja tihedus on kasutajate ja muutuste



suhtes paindlik, neid on véimalik sildade ulatuses vaikese vaevaga liigutada, lisada ja
eemaldada.

Kavandatud vaikeelemendid on rajaga harmoneeruvad kompaktsed thikud (sarnane
kujundus ja materjal).

Alad
Alale planeeritavate elementide (riietuskabiinid, validuss, paadilaenutus, jaatisekioskid
jms) paigutus ja sidumine rajaga defineerib ka Ulejaanud ala.

Rada jagab rannaala erinevate iseloomudega tsoonideks. Rada koos sellele lisatud
programmiliste elementidega toimib lokaalsete aktiivsuste initsiaatorina, suindmused
saavad laieneda ja hdivata raja eri osade vahelist ala.

Kommunikatsioonidega varustatud rada vdimaldab puhkeala programmi taiendada
lidetavate elementidega (nt ajutiste Urituste tarbeks voi ala tulevikuarengute puhul).
Naiteks vdib lihtsa vaevaga paigaldada ekraani 60kino naitamiseks, mille vaatajad vdivad
suveddl murundlval istuda.

Linnuse ja kesklinnapoolne ots on métestatud kultuurisindmuste alana, kuhu rajatakse
lauluvaljak ja vaatajate ala (pos L2). Paigutus arvestab iimakaartega ja suunab
tahelepanu ajaloolisele simbolile, linnusele.

Sellest Idunasse, jarsemate ndlvade vahele jaab ranna- ja suplusala (pos 3), mille
keskmes asub rannahoone (pos H1). Supelrand ulatub neemele, rannaalade vahele
jaavad suplusbasseinid, mida aaristab rada vajalike vaikeelementidega (validushid,
riietuskabiinid, vettehlppetorn, lamamisterrassid).

Rannaalast Ibunapoole jaavad laste ja taiskasvanute manguvaljakud (pos m), kus on
maastikku integreeritud petangivaljakud, lauatenniselauad jmt.

Arheoloogiliselt vaartuslikus vana asulakoha piirkonnas on rada tdstetud kérgemale mis
annab jalutajale laiema vaateperspektiivi ja annab véimaluse kiviaja asustusjalgede
eksponeerimiseks, jattes samas kultuurikihi kahjustamata.

Hooned

Alale on ette ndhtud laululava koos vaatajate alaga. See on paigutatud ala péhjapoolsesse
ossa selliselt, et paike paistab publiku selja tagant, istudes vaatega laululava poole, on
taustaks Narva linnus. Vaiksemate sindmuste jaoks on sildadel laiemaid kohti,mida saab
lavana véi tribtidnina kasutada.

Rannahoone (haldushoone) ja laululava on maastikku sulanduvad elemendid, mis
materjalilt ja vormikeelelt jargivad raja kujundust.

Rannahoone on paigutatud raja alla nii et hoone katusele on tekib vaateplats ja terrass
vabaks kasutuseks. Hoone esimene korrus on seotud maapinnaga. Siia on paigutatud
fuajee ja rendipind soodsa suunaga ranna poole. Saunadele on ette nahtud terrass ndlva
poole kus on privaatsem ning kuhu paistab Iounapaike. Lao ruumid on eraldiseisvas
mahus. Teine korrus seob hoone tervikuks. Uhte tiiba on paigutatud administratiivruumid
ning teise tiiba kohvik koos terrassidega niii joe kui ka Iduna kaare suunas.



Rannahoone joe poolsel kuljel on suur terrass kus saab korraldada vaiksemaid Uritusi
ning kus on ka jalgrattaparkla.

Valisviimistluses on mdeldud kasutada puitu. Puidust on kogu hoonele tehtud ka
horisonaalne ribistik. Ka siseviimisltuses on eelistatud naturaalsed materjalid nagu nt. puit,
vineer, betoon, savikrohvid jmt.

Konstruktiivselt on hoone kandvate kergplokkseinte ning paneelide ja monoliitse betooni
kombinatsioon.

Liiklus

Rannaala jaab autovabaks, vdimalus autode ja busside parkimiseks on ala

pdhja- ja Idunaotstes. Laululava teenindav parkla on ala péhjapoolses otsas Uhendusega
Malmi ja Pushkini tanava ristmikule. Vaiksem parkla on ala Idunaosas, spordivaljakute
laheduses paasuga Kalda tanavale.

Kahe parkla peale kokku on ette nahtud 120 kohta. Léuna poolse parkla pind on
viimistletud murukivikattega mis vahendab koormust sadevee kanalisatsioonile ning jatab
ka visuaalselt roheala kdrval parema mulje. Paaste- ja patrullautode ligipaas alale on
tagatud Kalda ning Raja tanavate kaudu.

Ala labiv rada on pigem aeglase iseloomuga jalutamise ja uudistamise teekond, millega on
seotud erinevad ajaveetmise kohad. Lisaks looklevad neemel ja astangu peal kdva
sillutisega kergliiklusteed (kalda ja ndlva promenaadid), mis vdimaldavad lokaalseid ja
kiireid labipaase. Kokku moodustavad need teed 3 km pikkuse terviseraja, mis labib ja
seob puhkeala eriilmelisi paiku.

Tehnilised naitajad
Parkimiskohtade arv 120 autokohta, 50 jalgrattakohta

Haldushoone brutopind 1324,7 m2
Haldushoone netopind 1157,2 m2
Haldushoone ehitusalune pindala 762,1 m2
Katuse kdrgus 7,5 m (maapinnast)

Pragiurnide arv rannaalal 25 tk
Pragikonteinereid 8 tk
Riietuskabiine 16

Avalikke tualette 8 tk



