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Koordinaadid L—EST97 siisteemis.
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KRUNDI

KOHTA ESITATAVAD NAITAJAD

DETAILPLANEERITAV ALA Pnorsv Krundi Krundi Hoonete Korruselisus Hoonete Maa Mou Suletud ?Tutopind Tule— | Parkimis Kitsendused
’ dress lan. alune max, arv sihtots— [ sihtots— kgtostﬂuksuse
aa P ) . t a [t i sihtotstarvete plsi— | kohtade
suurus pind m hoone krundil arve Jatarve ja kaupa— ws | arv
KINNISTU PIR ) korqus m og ety fesakodly .4
(maapealne jo gvist‘uv. (kvotstotv: sh moapealsele normatiivne
et.plan. atastri—|
NAABERKINNISTUTE HOONED mag—alune) are) | esuse Efﬂiﬁ:awﬁmd kavandatud
liigile)
LAMMUTATAV HOONEOSA VOI EHITIS ! 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
EH. AL. PIND 220 M2
1 |Koidula tn 8 |1831,0 [ 850,0 | 5000 | 3/-1 | 14 1 EK100% | E100% | 2240 1740 P-2 14
OL.OLEV RENOVEERITAV HOONEOSA 17
UUS RAJATAV HOONEOSA EK90%/K10% Krundi sihtotstarve %
14 850 Korqus meetrites  [Fhitusalune[Hoonete arv
= |1 Suurim korruselisus |pind krundil
RAJATAVAD TUGIMUURID 2+katk /-1 | 900
H=0.5-0.6 M maapedalne
maa—alune
KOIDULA TN AARES TAASTATAV KIVIPOSTIDEGA
SEPISAED Nditajad planeeritava ala kohta :
UMBER KINNISTU RAJATAV SEPISAED H=1,5 M * Planeeritava ala suurus : 0,2 Ha
LUKANDVARAVAD LABIPAASU LAIUSEGA 4,0 M ¥ : .
KAIGUVARAV LABIPAASU LAIUSEGA 1,2 M Suletud brutopind kokku = 2300 M2
* Suletud brutopindade bilanss (sihtotstarvete kaupa) : E 2300

MURUPIND

RAJATAV GRANNTKIVISILLUTIS
MARKEERIB ENDIST KOIDU TANAVAT

RAJATAV KIVIPARKETT—KATE (BETOONKIVI)

OL.OLEVAD SAILITATAVAD PUUD
harilik kuusk—Picea abies— 1tk
harilik saar —Fraxinlus excelsior—2tk

ISTUTATAVAD  KORGEKASVULISED POOSAD
harilik viirpuu—crataegus kyrtostyla— 7 tk

OL.OLEYV ~ OLMEKANALISATSIOONITORUSTIK
OL.OLEV OLME-VEETORUSTIK

OL.OLEV SIDEKAABELLIIN

OL.OLEV  TSENTRAALKUTTETORUSTIK

OL.OLEV  MADALPINGE KAABELLIN JA LITUMISKAPP

OL.OLEV  GAASITORUSTIK

PLANEERITUD LASTE MANGUPLATS

PLANEERITUD PRUGIKONTEINERITE KOHT
KINNISES JAHEDAS RUUMIS

ISTEPINK KOOS PRUGIURNIGA
KINNISTUL & TK

TULEMUUR EI-M60 KLASSIGA

* Haljostatud ala suhe kinnistu uldpinnast : 15,5% = 284 m2

* Tdisehitu

sprotsent

* Planeeritud hoonestustihedus

46% = 850 m2
2300 : 1831=1,26

Arhitektuursed nduded ja tehnilised erinduded

* Ololeva hoone restaureerimiSEL Idhtuda Koidula 8 muinsuskaitse eritingimustest.
Koostanud ajaloolase Aleksander Pantelejevi poolt 2011 a.
* Ol.oleva hoone restaureerimine ja asendatava osa rajamine korterelamuks, 16 korterit

* Korruselisus: vanas rekonstrueeritavas osas: 2 maapealset tdiskorrust+katusekorrus /keldrikorrus
uuega asendatavas osas: 3 maapealset korrust /keldrita

¥+ 0.00= ol.olev 24.70
* Ololevat asetust jdrgiv ehitusviis, jdlgitakse Iddnekiljes endise Koidu tn idakiilje ehitusjoont
 Ol.olevas restaureeritavas osas katusekalle vastavalt ol.olevale 267

Katusekattematerjal analoogne endisega—valtsplekk. Harjajoone max kérgus 13 m= +37.70

Uues osas lamekatus voi kaldkatused analoogselt ol.olevaga véi kombineeritud lahendus.

* ol.olevas osas heledates toonides krohvipinnad, uues osas lisaks klaas ja metall.

* restaureeritavas osas taastada algsed fasscaditoonid, ehisdetailid vastavalt
muinsuskaitse eritingimustele.
uues osas vdlisviimistluses seinapindadel valdavalt hele krohv, avatdited puidust.
Imiteerivaid materjale mitte kasutada.

* korrastatav kivipostidega sepisaed, ida— ja pohjakilljes rajatakse tugimiiirid H=0.6—0.8m

* Uus hooneosa modernses laadis—tuua esile selge visuaalne kontrast vana ja uue hoonemahu vahel.

* Uus hooneosa esimese korrusemahus pohjapoolses osas postidel—avatud,
et 16una poolt tulijaile varem avada vaade perspektiivselt taastatavale endisele Peetri majale.

* Ldhim tuletorjentdrant asub 60m kaugusel. Vaata situatsiooniskeem.

PLANEERINGUALA ASUB MALESTISEL "NARVA LINNAKINDLUSTUSED, 14. SAJ.—1863", REG NR 13999
JA ARHEOLOOGIAMALESTISE "ASULAKOHT” REG NR 27276, TERRITOORIUMIL
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