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SELETUSKIRI
1 Uldosa

Tallinna mnt 30a ja Tallinna mnt 30b maa-ala detailplaneering on koostatud Narva LV
Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti tellimusel ja on algatatud Narva Linnavolikogu
26.01.2012.a. otsusega nr 10.

Detailplaneeringu koostamise eesmargiks on maa-alal krundipiiride moodustamine,
maakasutuse sihtotsarvete ning ehitusdiguse maaramine. Lisaks antakse
planeeringuga  heakorrastuse, haljastuse, juurdepdasuteede, parkimise ja
tehnovorkudega varustamise pdhimétteline lahendus.

Kehtestatud planeeringud ja muud arvesse vdetavad dokumendid:
Narva linna GUldplaneering aastatel 2000-2012

Koostamisel olev Narva linna Uldplaneering (AS Entec Eesti)
Olemasolevad piirkonna tehnovorkude skeemid

Erinevad standardid ja normid

Tellija ja huvitatud isiku poolt kooskdlastatud esialgne eskiis.

Al A e

2 Olemasolev olukord

Planeeritav territoorium asub Narva linnas Soldino linnaosas Tallinna mnt ja Véidu
prospekti ristmiku vahetus laheduses.

Detailplaneeringuga haaratud ala suurus on ca 1,5 ha.

Ala hoélmab kahte kinnistut:
Tallinna mnt 30a, katastri Uksuse tunnus 51102:005:0003, 646 m?, drimaa;
Tallinna mnt 30b, katastri ksuse tunnus 51102:005:0033, 10607 m?, arimaa;
ja osaliselt Tallinna mnt ning Voidu prospekti darde jaavat liikklusmaad.

Planeeritav maa-ala jaguneb peaaegu vordselt pooleks haljasala ja asfaltkattega ala
vahel. Viimane on eelkdige kasutuses Umbritsevate kaupluste ja meelelahutusasutuste
parklana, kuid siia jadb ka takso- ja bussipeatus. Planeeringuala on vaheselt
kérghaljastatud ning kogu haljasmass asub Tallinna mnt 30b kinnistu kesk- ja
ldunaosas. Ala labivad mitmed nii eesmargiparaselt rajatud kdvakattega kui ka
isetekkelised jalgteed, mis peamiselt Ghendavad Idunasse jaavat elamuala ja pdhjas
Tallinna mnt aares asuvaid kaubandusettevdtteid. Soidukite juurdepaéds alale toimub
Vaidu prospektilt.

3 Planeeringuala kontaktvéondi linnaehituslik analiiiis ja funktsionaalsed
seosed

Kehtiva Narva linna Uldplaneeringu (2000-2012) jargi jaguneb antud ala maakasutuse
sihtotstarvete jargi liiklusmaaks ja Uldmaaks. AS Entec Eesti poolt koostatava uue
Narva linna Gldplaneeringu kohaselt on planeeringuala kavandatud &rimaana.
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Planeeritava ala kontaktvddndisse jaav hoonestus on segahoonestus, kus ari- ja
sotsiaalhoonete korval on kerges Ulekaalus korterelamud. Hoonestus on peamiselt 5-
korruseline, kuid on ka madalamaid kaubandus- ja sotsiaalfunktsiooniga hooneid (1-2
korruselised) ning kdérgemaid 9-korruselisi eluhooneid. Viimased paiknevad just
planeeringuala lahistel Tallinna mnt, Kreenholmi tn ja Kangelaste prospekti ristmikul,
kuhu on Tallinna mnt 35 maa-ala detailplaneeringuga (kehtestatud 17.04.2008)
kavandatud veel Uks 9-korruseline hoone.

Jalakaijate juurdepaas planeeritavale alale on hetkel vaga hea ent sodidukitel on see
mitterahuldav, sest ainus Ghendus on Vdidu prospektilt.

Planeeringualale jaab kaks bussipeatust, millest Vdidu prospektil asuv peatus on
planeeritud séilitada ning teise asukoht imber tosta.

3.1 Ettepanek lildplaneeringu muutmiseks

Kehtiv Narva linna Uldplaneering satestab, et planeeritava ala juhtfunktsiooniks on
tldmaa ja liiklusmaa, samas kui koostatav Uldplaneering marksa ajakohasemalt naeb
antud kruntidele ette arimaa sihtotstarbe.

Tallinna mnt 30a ja Tallinna mnt 30b krundid asuvad Narva linna tuiksoone, Tallinna
maantee, aares. Seega senine juhtfunktsioon, mille kohaselt asus planeeringu alal
osaliselt parkla ja osaliselt haljasala, on nii linnaehituslikult kui ka Narva
arenguperspektiive arvestades aegunud.

Detailplaneeringu lahendus teeb seega ettepaneku muuta ala sihtotstarve arimaaks.

4 Planeerimislahendus

Esitatud planeerimislahendus on kooskdlas koostatava Narva linna Gldplaneeringuga ja
kujunenud hoonestusega.

Detailplaneeringuga haaratud alale on ette nahtud:
— maa-ala krundipiiride tapsustamine;
— ehitusala maaramine;
— parklad;
— bussipeatuste asukoha tdpsustamine, parendamine;
— territooriumi heakorrastamine ;
— kavandatava hoonete varustamine vajalike tehnovorkudega vastavate tehniliste
tingimuste alusel,;
— prugikonteinerite paiknemine.

Planeeringu lahendus naeb ette kahe olemasoleva krundi litmise ning uuele ari- ja
kaubandushoonele hoonestusala maaramise ja parkimiskorralduse lahendamise.
Kavandatav ehitis koosneb kuni 9-korruselisest arihoonest ja kuni 2-korruselisest
kaubandushoonest. Hoone valjaehitamisel vdivad erineva funktsiooniga mahud olla
Uksteisest selgelt eristatavad. Selleks voib muuhulgas kasutada 9-korruselise osa
tagasiastet voi naiteks erinevaid fassaadilahendusi.

Planeeringu lahendus ei muuda olevate tanavate asukohti ja piire.

4.1 Kruntide maakasutus

Planeeringu lahendusega lildetakse Tallinna mnt 30a ja Tallinna mnt 30b krundid.
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Positsioon 01 - Tallinna mnt 30a; moodustatakse olemasolevatest Tallinna mnt
30a ja 30b kruntidest; alale ndhakse ette hoonestusdigus Uhe kuni 9-korruselise

ari- ja kaubandushoone rajamiseks, samuti lahendatakse parkimise ja
heakorraga seonduvad kisimused.
4.2 Andmed kruntide moodustamiseks
Pos Krundi Maa Krundi Moodustatakse | Liidetavate- Osade
nr aadress sihtotstarve | suurus m? kinnistutest lahutatavate senine
(soovituslik) (k0 liik) (nr) voi riigi osade sihtotstarve
maale suurused (ki liik)
2
m
01a Tallinna +10607 "
. A 100%
o1 | galimmamnt | Aq4009 | 11253 01rtr)]r']li[acil(i):na +646
] - .
mnt 30b 10607 A 100%
KOKKU 11253
4.3Kruntide ehitusoéigus
Pos | Krundi | Krundi | Ehitus- | Korruseli- | Hoonete Maa Maa Suletud
nr | aadress | suurus | alune sus/ arv sihtotstarve | sihtotstarve | brutopind KU
m? pind harja krundil | ja osakaalu | ja osakaalu | sihtotstarvete
m? kérgus % (DP % (KU kaupa m?
kaupa) kaupa)
o1 | Talimna |y ons | 4150 | +9/30m | 1 A 100 A 100 A 16280
mnt 30a
KOKKU | 11253

4.4 Arhitektuuritingimused

Planeeritavad hooned:
Kandekonstruktsioonid
Piirdekonstruktsioonid
Valisviimistlus

- raudbetoon, vaikeplokk, teraspostid
- raudbetoon, vaikeplokk, klaas, puitprofiil
- kivi, betoon, metall, puit, krohv, klaas.

Katusekate - betoonplaat, bituumen.
Katusekalle -5°-40°
Katuseharja suund - vaba

Varikatuste voi sildade rajamisel tuleb arvestada eriotstarbeliste sdidukite gabariitidega
(vabakdrgus h = 5m).

4.5 Tehnilis-majanduslikud naitajad

1. Planeeritava maa-ala suurus ca1,5ha
2. Kruntide arv 1
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3. Krunditud maa bilanss
arimaa A 100% 11253 m?2
4. Parkimiskohtade arv
planeeritud 109
normatiivne 109
5. Suletud brutopind A 16280 m?

4.6 Servituutide vajadus

Kinnistu valdajatel tuleb arvestada olemasolevate ja tulevikus rajatavate
tehnovorkudega seonduvate piirangutega. Servituudivajadused maaratakse planeeringu
jargmises staadiumis.

Planeeringuga nahakse ette juurdepaasuservituut Voidu prospekt 2 kinnistu omaniku
kasuks.

5 Teed, parkimine, vertikaalplaneerimine

Olemasolev sdidukite paas planeeritavale alale on vordlemisi keeruline. Seega on lisaks
olevale juurdepaasule Voidu prospektilt kavandatud ka sisse- ja valjasdéit Tallinna mnt-It.
Lahendus naeb ette Tallinna mnt-le parempddret véimaldava taiendava sdiduraja
loomise ja vastavalt ka Tallinna mnt-le kiirendusraja loomise. Planeeringu ala
l6unapiirile ja&b kavandatava kaubandushoone laadimisala ning sellele on ette nahtud
eraldi juurdepdds VOidu prospektilt. Antud juurdepddsu normide kohaseks
vdimaldamiseks on olemasolevat bussipeatust nihutatud 15 meetri vorra pdhja suunas.
Tallinna mnt 30b asuvad bussi- ja taksopeatused tostetakse uutele asukohtadele.

Vertikaalplaneeringu lahenduses on l&htutud olemasolevate katete kérgusmarkidest ja
teede normatiivsetest piki- ja pdikikalletest. Vertikaalplaneerimise lahendus tuleb
tdpsustada jargmises projekteerimisstaadiumis.

6 Haljastus, heakorrastus, keskkonnakaitse

Alal on teostatud visuaalne dendroloogiline inventeerimine. Vaadeldavatel kinnistutel
domineerivad perekondade Tilia, Malus ja Populus liigid ning nende peamiselt
keskealised isendid. Antud puid ei ole tdendoliselt aastaid hooldatud ning nende Uldine
seisukord on rahuldav. Sailitamist ja tdiendamist |abi uusistutuste vaarib ala idapiiril
kulgev 3-realine parnaallee. Arvestades korghaljastuse olulist linnakeskkonda
kujundavat méju ja puude suurt biomassi on voimalusel padtud sailitada véimalikult
palju elujdulisemaid puid.

Pd&hijoonisel on naidatud sailitatav, eemaldatav ja kavanadatav kdrghaljastus. Kokku
likvideeritakse planeeringu rakendumisel 27 puud ning uusistutustena on kavandatud
48 puud. Arvestades ala senist liigilist koosseisu, on alleepuudena lubatud
linnatingimustesse sobilikud perekonna Tilia isendid (nt laaneparn, hdbeparn) ja
vabakujuliste istutustena ala I6unaosas perekona Pinus isendid (nt harilik mand,
keerdokkaline mand).

Planeeritava territooriumi heakorrastus naeb ette:
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— muruplatside rajamist
— uute teede ja kdnniteede rajamist

Teesillutus tépsustatakse projekteerimise jargmises staadiumis. Koénniteed on
soovituslik rajada betoonplaatidest, -kividest voi muust vett labilaskvast materjalist.

Soovituslik on koos ehitusprojektiga teostada ka haljastusprojekt.

Véltimaks keskkonnakaitseliste probleemide tekkimist, tuleb lahtuda jargnevatest
seadustest:

e Looduskaitseseadus

e Jaatmeseadus

Olmeprugi tuleb koguda konteineritesse, mis paiknevad kavandatud kinnistu Idunaosas
laadimisalal. Prigi viiakse vélja konteinerites linnakommunaalettevottega sdélmitud
lepingu alusel. Jaatmekaitlus peab vastama Narva Linnavolikogu 14.02.2008.a
maarusega nr 9 kehtestud ,Narva linna jadtmehoolduseeskiri“ nduetele.

Parkimiskohtade vihmavee &ravoolud varustada élipttduritega.
Ehitustddde tegemise ajaks tuleb puud katta kaitsekilpidega.

7 Tuletorje veevarustus

Tuleohutuseosa on planeeritud vastavalt Vabariigi Valitsuse maarusele nr 315 2004 a
~Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnéuded®.

Hoonete planeerimisel on lahtutud kehtivatest tulekaitsenormidest, vastavalt millele on
tagatud juurdepaasud ja Umbersdidud tuletérjemasinatele. Vastavalt EVS 812:6:2005
on planeeritavate hoonete Uhe tulekahju normvooluhulk vélistulekustutuseks 15 L/s.
Valine tuletérjeveevarustus lahendatakse olemasolevate tuletérjehldrantide baasil.
Tulekustutusvesi peab vastama EVS 812-6 nouetele.

Minimaalne tulepUsivusklass uushoonestusel on soovitavalt TP1.

8 Kuritegevuse ennetamine

Kuna linnaplaneerimine avaldab mdju erinevatele kuriteoliikidele ning kuriteohirmule Iabi
kurjategijate, ohvrite, politsei ja elanike kaitumise, hoiakute, valikute ja tunnete, siis
tuleb ka kaesolevas detailplaneeringus neid aspekte kasitleda.

Vastavalt EVS 809-1, 2002, 4.2.3. on kasitletava piirkonna tidp — linnakeskus.
Vastavalt sellele on olemasolev keskkond, kus teoreetiliselt vastavalt 4.3.1. voimalikud
koik kuus kuriteoliiki ja ka vastavalt 4.3.2. kuriteohirm.

Planeeritaval alal on planeerimise ja strateegiate rakendamine vdéimalik vaid teatud
piires, rakendatavad vdimalused on jargmised:
— nahtavus
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— territoriaalsus
— vastupidavus

Detailplaneeringus on neid strateegiaid rakendatud, aga poéhilised on 5.2.3. loetletud
juhtimisstrateegiad, mida saavad rakendada asjatundjad ning need aitavad leevendada
ka kuriteohirmu.

Kéesolevas detailplaneeringus antakse soovitused tagada:
— hea valgustus hoonetele ja paasudel nendesse (eriti hoone tagaosas)
— haljastuse rajamine, milline ei soodustaks kurjategijatele
varjumisvoimalusi
— vastupidavad uksed, aknad, lukud
— videovalve
— turvastisteem (signalisatsioon)
— tanavavalgustus

Ulejaanu oleneb juhtimisstrateegiate rakendamisest.



