


Seletuskiri

1. Arhitektuurne idee

Voistlustoo ULM eesmargiks on luua Narva kindluse kompleksist Uhtne tervik kasutades lihtsaid
votteid nagu materjalid, Uhendused ning uldine atmosfaar, mis Uhelt poolt lisab uue kihistuse
kuid seejuures suhtub olemasolevasse ajaloolisesse materjali pretensioonitult. V8istlustoo
lahendus hoiab uue lahendusega olemasolevast distantsi, mis laseb kindlusel endal jaada
toimima eksponaadina.

Uue ja vana koosluse kdrvutamisel astub uus sammu tagasi ja ajalooline materjal oma
aastaid nainud ruds asub esiplaanile. See toimub Iabi uute konstruktsioonide neutraalse
materjalikasutuse ja teisalt l1abi valguslahenduse, kus lisaks valjapanekutele on eksponeeritud
ka hoone kui ajalooline malestis iseeneses. Valgusarhitektuur v8imaldab luua hoonele
lugematuid erinevaid ilmeid rikkumata hoonekompleksi valist v8i sisemist kesta, réhutades just
funktsionaalsetest vajadusest lahtuvaid karakteristikuid.

Kivisaali uus hoone

Peamise p6himdtte kohaselt jatkab hoone pd&himaht olemasoleva kivisaali jooni, kuid
samas ei puuduta ei p6hjamuuri ega kivisaali. Esimene korrus on puhendatud pdhjamuuri
eksponeerimisele. Uued seinad ning vahelagi hoiavad mudrist eemale tekitades illusiooni, et
hoone héljub muuri kohal mitte ei toetu selle peale. Esimese korruse ruumid on ette nahtud
avalikeks funktsioonideks nagu kohvik ning hotelli vastuvétt.

Esimesel korrusel on samuti kaetud ruum inimestele kes saabuvad mddda silda, kuna sild
suubub uue hoone ossa.

Ruumid teisel ja kolmandal korrusel on kontrastiks esimese korruse avatusele, mis on
planeeritud kulaliste majutuseks tihedal ning tagasihoidlikul viisil. Peale puhkeruumi koosneb
majutuse osa 2-3 inimese tubadest.

Hoonesse on planeeritud ka paindliku ruumilahendusega tooruumid muuseumi tédtajatele
ainsas lihtsas Uhenduse kohas kahe hoone vahel, teisel korrusel vana ja uue hoone
vahel. Funktsioon on selgelt eristatav uue sisehoovi t&ttu. Sama sisehoov on moeldud ka
evakuatsiooniks majutuse osast ning logistiliseks Uhenduseks laanehooviga. Sealt on v8imalik
paaseda keldrikorrusele, kuhu on planeeritud ladu laanehoovi inventarile. Samuti on endiselt
kohalt nihutatud onn leidnud uue koha uue hoone sisedues.

Hoone fassaad on kaetud peenete terasribidega, kattes ka moningaid klaasitud osi, réhutades
Ohulisust ning et mitte konkureerida olemasoleva kivisaali fassaadiritmiga.

Ladnehoov

Varavast tulles avaneb vaade valjakule, mis on lahenduse suurim kogunemisala. Piletimuugist
suunatakse inimesed mooda I6unakulge modda vundamendi varemetest, mida saab Uletada

ka plaanitava puidust sillakesega. Edasi Konvendihoone nurgani, kuhu on planeeritud
vaateplatvorm, ning tagasi mooda Konvendihoone ladnekulge p&hjahoovi varavani. Seal
ristuvad teed sillalt kulgeva teega ning tekivadad taas kogunemisvaljaku. Sillalt saabudes
on samuti Kivisaali uues osas avatud fuajee. Teeninduskaik jaab loodenurka koos vaikese
parkimisalaga.

Laanehoovi lahendus naeb ette peamiselt ala tsoneerimist. Ala on tinglikult jaotatud kaheks.
PS8hjapoolne hoovi osa on jaetud voimalikult vaba, muru kattega tsoon, mis on vajalik
suurdrituste ajal. Léuna poolsel alal on alusmuduride oletatav asukoht markeeritud paekivi
katendiga maapinnal ning osad markeeritud seinad on 0,4m kdrgused, et neid oleks vdimalik
kasutada puidust kaetud istmetena. Hoovi keskteljel jaotavad antud istmeread hoovi kaheks
ning leiavad praktilist kasutust peale igapaevase ka Urituste ajal pealtvaatajate istmetena. Edela
nurka on samuti planeeritud ajutise lava ning istmete asukoht, mille inventar on planeeritud
hoiustada kivisaali uue hoone keldrikorrusel juurdepadsuga uuest sisehoovist.

Ala on ette nahtud valgustada planeeritud istmete alla paigaldatud valgustite ning hoovi
Uumbruste hoonete fassaadidele paigaldatud valgustitega.

Ajaliini stendid algavad Lossipargist ning kulgevad mooda hoovi [dunakllge p&hjahoovi
varavani.

2. Konstruktiivne lahendus

Konvendihoone sisehoovi planeeritav galerii:

Kandev metallkonstruksioon klaasfassaad, klaaskatuse kandurid kinnitatud seinale.

Kivisaali uus hoone:

Teraskonstruktsioon toetab hoovi poolt raudbetoon vundamendile ning teisest kuljest
pBhjamuurile. Vahelaed raudbetoon.

3. Tehnilised naitajad

Konvendihoone
2 Ajutine naitus

Ajutiste naituste saal 68.24
Ajutiste naituste saal 68.41
Ajutiste naituste saal 70.3
Ajutiste naituste saal 71.35
Ajutiste naituste saal 71.92
Ajutiste naituste saal 72.84
Ajutiste naituste saal 143.67
Ajutiste naituste saal 156.61
Ladu 12.33
/35,67 m?



4 Kontsert_Uritused

Esinejate ettevalmistus

Garderoob
Kontserdisaal
Ladu

WC

WC

Urituste saal
Urituste saal
Urituste saal
Urituste saal
Urituste saal
Urituste saal

3 Konverentsikeskus
Banketi saal
Garderoob
Hajumisruum
Hajumisruum
NSupidamiste saal
NSupidamiste saal
R&du

Suur konverentsi saal
WC

WC

WC

PUsinaitus
Inventar

Koridor

Koridor

Koridor
PuUsinaitused
PUsinaituste saal
PUsinaituste saal
PUsinaituste saal
PUsinaituste saal
PUsinaituste saal
PUsinaituste saal
PUsinaituste saal
PUsinaituste saal

1.3
58.44
178.1
25
14.13
32.38
45.02
57.62
61.4
74.65
117.77
30.81
806,62 m?

126.98
9.4
16.32
34.63
26.78
30.57
48.53
160.26
9.4
10.52
16.38
489,77 m?

37.42
18.04
26.86
26.87
135.03
13.84
21.63
41.87
60.34
91.28
92.36
97.03
105.23

PUsindituste saal 143.54
PUsindituste saal 162.78
Trepikoda 43.49
Vaheruum 31.49
114910 m2
5 Tootajate ruumid
Duss 43
Duss 4.4
Giidide kabinet 39.14
Kabinet 18.1
Konverentsikeskuse kabinetid 102.5
Koridor 10.44
Puhkeruum 18.56
Puhkeruum 36.13
WC 1.47
WC 1.47
236,39 m?
6 Uldruumid
Edelatorn 7.1
Edelatorn 7.25
Galerii 185.01
Garderoob 92.54
Hall 14.41
Hall 28.35
Hall 29.07
Hall 29.76
Hall 29.76
Kilbiruum 8.56
Koridor 3.59
Koridor 594
Koridor 6.92
Koridor 7.7
Koridor 18.49
Koridor 50.6
Koristaja 9.5
Ladu 3.98
Ladu 21.14
Ladu 91.63
PGONINg 63.81
PGONINg 125.51
Soojuss8lm 6.16

Trepikoda
Trepikoda
Trepikoda
Trepikoda
Trepikoda
Trepikoda
Trepikoda
Trepikoda
WC

WC

WC

Kivisaal

1 korrus:

Silla fuajee
Piletid ja suveniiripood
Hotelli fuajee
Hotelli trepp
Kohvik
Kohviku kook
Kohviku WC
Sisehoov
Paas keldrisse

2 korrus:
Personal
Puhkeruum
Trepp

Tuba

Tuba 2 inim (6 tk)
Tuba 2 inim (7tk)
To6ruumid

3 korrus:
Tuba 3inim (4tk)

Laanehoov

Projekteeritav paekivi sillutis

653m?

26.06
26.86
2845
32.22
32.32
37.45
47.46
67.6
414
8.4
13.1
1170,84 m?

100,4m?
25,5m?
29,9m?
14,5m?
297,8m?
31,0m?
14,5m?
96,5m?
22,3m?

32,4m?
47 4m?
22,3m?
39,3m?
19,9m?
17,5m?
42,1m?

38m?

Projekteeritav uus sillutis
Projekteeritav tee personali liikumiseks

j
j
Projekteeritav teenindusala sillutis
Projekteeritav puitiste muuritisel

J

Projekteeritav puitsild

2052m?
434m?
928m?
270m?
13m?



Olemasolev tee (k.a. lahituleviku projekt.)

Olemasolev hoone (k.a. lahituleviku projekt.)

Olemasolev puu

Olemasolev tanavavalgusti

Olemasolev pink

Projekteeritav hoone

Olemasolev paekivi tee

Projekteeritav sillutis

Projekteeritav paekivi tee (markeerib mudri vundamente, istemete alla 0.4m sein

Projekteeritav tee personali likumiseks

Projekteeritav teendidusala

Projekteeritav puitiste muuri peal 0.4m

Projekteeritav puitsild vundamendi varemetel

Koht suurtele eksponaatildele

Ajatelje stendid

Vaateplatvorm metall késipuuga

Ajutise lava asukoht

Ajutiste istmete asukoht

Prigikast

Valgustus Gril asetsevate puitistmete aare all
ning Uldine valgustus fassaadidele paigaldatud

valgusallikatega




Ladu
2510k
+0.00=20.96
@
14,1 m?
+0.00=21.01
+0,00=20.90

Urituste saal
57,6 m?

+0.00=20.70

+0.00=20.48
Urituste saal
74,7 m?

+0.00=20.77

Konvendihoone esimese korruse plaan 1:250

Trepikoda Koridor
28,5 m? 18,5 m?
+0,00=20.33 [l +0.00=20.32
— Kilbiruum
10 OO720315001ussolm 86 m2
i : 6,2 m? g
+0.00=20.32

Ladu
91,6 m?

+0.00=21.13 -

Koristaja Koridor
95m? J 7.7 m?
+0.00=21.86 1:0.00=21.8
Trepikoda
=i

+0.00=23.47

- . 00=22(71

Hall
14,4 m?

+0.0

2.67

+0.00=2.67

0.00=24.1

Kabinet
18,1 m?

+23,34

+23,47
+22.72 We
Garderoob 18
58,4 m?
+0.00=23.47

Garderoob
2 92,5 m?
+0.00=24.66

adu

+0.00=23.00

/

uss
3 MK,

UsS 80.00=24.7
4
Puhkeruum

L

18,

Koridor
10,4 m?

+0.00=24.75
Korid

PY,

+0.00=23.50

/
+

/ +0.00=20.45

te saal

GV

0.00=20.45

/

+0.00=23.47
Hall

29,1 m?

Konvendihoone teise korruse plaan 1:250



Konvendihoone kolmanda korruse plaan 1:250

Urituste saal
61,4 m?
+0.00=29.87

+0.00=28.30

Kontserdisaal
178,1 m?

+0.00=28.32

+0.00=28.33

Urituste saal
45,0 m?
+0.00-30.98

oridor =
5 +0.00=26,14
59

e

~

-

Urituste saal
117,8 m?
+0.00=28.77

- W

s

-
/Pu/sina'ituste saal

+0.00=23,62

Giidide kabinet
39,1 m?
+0.00=28.67

|
| =
Hall

+0.00532.52

Noupidamiste saal
26,8 m?

Urituste saal
+0.00-30.98

Urituste saal

. Urituste saal
+0.00=29.87 +0.00-28.77

+0.00=28.12
+0.00=28.2

PUsinaituste saal

+0.00=28.30

. +0.00=28.03
Kontserdisaal

+0.00=28.32

PUsinadituste saal

+0.00=28.33

Konvendihoone kolmanda B korruse plaan 1:250



b

+0,00=35. P
3 Urituste saal £
' Trepikogtn ’ 130,8 m?2 Trepiko
r3 Banketi saazl 26,1 Ajutiste +0.00-38,68 322
/‘27/0 m JZ H‘ HH néituste;saal ’
|_ +0,00=35.09 +0.00=35.07 350 i ‘
b +o.zo/:36 30
Hajumisruum jumisrudm - +0,00=32.45 o
34,6 m? 16,3 y upidamiste
+35,07 Y 306
/ {
(&
A 2
Ladu
+0.00=32.43 J+0.00=32.45 +0.00=34.67 Puhkeruum
W,3565 [/0.00=32.36 | g
9.4 m2 gl  t000-3245 i
; 28,3 m? I ~ /
O 4 Ajutiste
SN jutist
o ’ néitustfa
@ 1 saal
FgODdU /{W 6, %7{] /
48,5 5 - A
+35 65f7£ 1’7:1/ +0.00=34117
e j /
o/
suur kdnverentsi saa /
7 5
160,3,m? :
O | / : Konveregi@lkeskuse kabine
Ol sk g 1025
+0/00=33.05
+0.00=32.40 / / 5
/ / | +0.00-38.26

Trepikoda ! P6GNINg
47,5 m? 125,5 m?
+0.00=34.14 +0.00=37.51

Konvendihoone neljanda korruse plaan 1:250 Konvendihoone neljanda B korruse plaan 1:250



Konvendihoone viienda korruse plaan 1:250

Ladu
2151 m?
+0.00=42.32

S

W 2283
delatn

]
7, [N.H
- . Galerii b
\ 4 [ ] [ Z ) 185,0 m?
v Emy gy —

Kuuenda korruse plaan 1:250

Uheksanda korruse plaan 1:250

Seitsmenda korruse plaan 1:250

+0.00=61.22

Kimnenda korruse plaan 1:250

Kaheksanda korruse plaan 1:250

PAoning

+0.00=64.40

Uheteistkimnenda korruse plaan 1:250



Konvendihoone I8ige 1:250
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