NARVA LINNUSE ARHITEKTUURIVOISTLUS
mérgusdna: VALGE

SELETUSKIRI

Narva linnus on kujunenud pika ajaloo viltel erinevate chitusetappide tulemusena.

T66 eesmiark on muuta Narva linnuse struktuur autentselt nihtavaks 1abi erinevate
ajalooetappide kihistuste ruumilise eksponeerimise.

Konkursit66 votab aluseks ldhteiilessandes piistitatud eesmérgi, luua Narva linnuse terviklik
ruumiline lahendus.

Ladnehoov:
Voistlusala tsentris asub 14 sajandil linnusele lisatud ladnehoov - linnuse kdige suurem hoov,
kogupindalaga 19000 m?.

Konkursit66 eesmérk on tuua vilja ladnehoovi kdige olulisem ajalooline kihistus — vallikraav,
mis kaevati konvendihoone ja pohjapoolse eeshoovi lddnemiiliri ette, et kaitsejarkusid
selgemalt eraldada.

Konkursitoos on vallikraav markeeritud autentses asukohas, kasutades dra muinsuskaitse
eritingimuste jargi maksimaalset lubatud meetri siigavust maapinna siivendamist. Vallikraavi
stivendamine loob lddnehoovi alale kaks erineva iseloomu ja funktsiooniga looduskeskkonda:
vallikraavi siivendisse jddb Ornema, ligipddsmatuma looduskeskkonna maastik koos
veesilmade ja udupurskkaevudega. Konkursitingimustes ndutud suuri rahvarohkeid tiritusi
teenindav 10 000 m? suurune iihlase tasapinnaga roheala jaab vdislusala lddnepoolsesse ossa.

Vallikraavi stivendi kohale on planeeritud tile metsiku looduskeskkonna viivad sillad / teed,
mis iihedavad ka siivendi kohal asuvaid struktuure: viljakut / lava / istumistasapindasid.
Funktsionaalsed tasapinnad on mdeldud ka lihtsalt eraldatud istumistasapindadeks / pikniku
pidamise kohtadeks ja viliklassideks. Vallikraavi keskel asuva lava taustale jaab pidulikult
konvendihoone koos pdjapoolse eeshoovi lddnemiiiiriga. Kaitsejarkude eraldamiseks moeldud
taastatud vallikraavi stivend annab piduliku distantsi ja linnusele omase eraldatuse tunde.

Labi vallikraavi siivendamise eksponeeritakse ka antud ala ajaloolised kihistused: Kkiriku
alusmiiiirid, vallikraavi parhammiilirid kuni Ldunatorni vundamendini jne. Konkursit6o
véldib ajalooliste kihistuste dekoratiivset markeerimist ning piiliab voimalikult audentselt
puhastada olemasolevaid séilinud véartused.

Suur Kivisaal koos juurdeehitusega:
Konkursitods on planeeritud uuesti ehitada Suure Kivisaali pikendus, kust risti 1dbi hoone
kulges viravakdik, mis viis linnust ja linna ihendavale sillale.

Kivisaali pikenduse planeeritud funktsioon on hotell / kiilalistemaja. Hoone esimene korrus
toimib varjualusena, l4ddnehoovi avatud terrassina. Ldunasse avatud vélikohviku taga,
klaasidega eraldatud ruumis, piirimiiiiri ddres on pileti- ja infopunkt, kohviku teeninduslett,
hotelli retseptsioon.



Viga oluline osa kiilalistemaja siseruumi logistikast on olemasolev siseruumis eksponeeritud
piirimiitir. Miiiiri peal asuv kdik toimib logistilise jaotusteljena sildadele ja treppidele, mis
viivad hotellitubadesse.

Kiilalistemaja fassaad koos katusega on projekteeritud tervikuna peegelklaasist, imbruskonda
reflekteerivana ja sellesse sulanduvana, muinsuskaitse eritingimustest tulenevalt 1586 aastal
ehitatud Kivisaali proportsioone jatkavas mahus.

Sild:

Linnust ja linna ithendav sild on oma piiriddrse asukoha tottu korgete turvanduetega.
Minimalistlik tidispeegelklaasist sild on lihelt pool lihtne, samas efekntne {imbrust peegeldav
objekt.

Konvendihoone sisehoov ja idatiib:

Konvendihoone sisedu on Narva Linnuse kdige voimsam ruumielamus, kus katuse lisamine
selgelt devalveeriks ruumi terviklikkust ja eripdra. Linnuse sissepddsude sujuvaks
ithendamiseks hoovialal on konkursito6s vélja pakutud voolav viljakupind. Véljakupinna
materjal on valgest betoonist valatud munakivid. Hooviala on seejuures siivendatud
minimaalselt, valge viljakupinna reljeef on tOstetud linnuse erikdrgusel olevate
sissepddsudeni, mis loob piduliku, médngulise ruumi, ilma pseudo-ajalooliste elementideta.

Idatiib koos kaevudanskeris asuva voimsa sissepddsuga on planeeritud konverensikeskuseks.
Idatiiva sisestruktuuri tsentraalne liikkumine ja tiihendusteed on viidud Konvendihoone
kirdenurka, mida ei ole ajalooliselt kunagi olemas olnud, olles sdjajirgne lisandus.
Sdilitatavad on iiksnes vilismiiiirid ja muinskuskaitse eritingimuste jargi on Kkirdenurga
sisemus vabalt tdlgendatav. Labi korruste avatud ruumi tootab tihendustsoonina erinevate
konvendisaali tiibade vahel ning konverensisaali ja banketisaali hajumisalana. Rohketel
eritasapindadel asuvad ruumid on iihendatud voolava avatud struktuuriga timber keskse
aatriumi, mille kohal on klaaslagi. Ulevalt tulev valgusvihk td6tab kontrastse ruumiefektina
peale rohutatult madalast peauksest sisenemist.

Kristlasvalli bastioni kasematt:
Kristlasvalli bastioni kasematt on linnuse kiilastamise alguspunkt ning esimeseks otseseks
kohtumispaigaks muuseumiga. Kasematti on kavas rajada piletimiiiik ja muuseumipood.

Kristervalli pealne muruplats:
Eraldatum roheala, mis on méeldud piknikupidamise ja privaatsemate iirituste kohana.

Edelarondeelis — edelatornis asuvad ruumid kolmel korrusel koos torni ees asuva
viljakaevatud alaga on konkursit6os planeeritud lastele suunatud niituse/médngualana nn.
printsessilossina.



