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SILLA KONTSEPTSIOON

Linnust ja vanalinna ühendav sild üle Peterburi tee loob ühenduse Koidula ja Suure 
tänava risti ning linnuse poolel ajaloolise silla asukoha vahel. Kuna need punktid 
ei ole kohakuti, saab sild iseloomuliku lookleva kuju. Tollitsoonist tulenevate 
piirangute tõttu on sild kogu ulatuses kaetud (klaasitud), mõjudes õhuliselt ja 

läbipaistvalt. Tekkiv, ilmastikuoludest mõnevõrra kaitstud keskkond võimaldab 
silla pikiteljel jooksvat “pausilinti” täiendada tavapärasest erineva linnaruumi 
taimestikuga, botaaniliselt põnevate nn talveaia liikidega, mis on vabas õhus 
kasvatamiseks liiga külmakartlikud. Sillast saab Narva väike botaanikaaed.

ASENDIPLAAN M 1:500

Teeninduspääs

nö Vana värav

Peterburi mnt

Piiritsoon

Restoran

Külalistemaja
Muuseumi kontor

Sillale

Kohvik

Sissepääs muuseumisse

Sissepääs konvendihoonesse

Põhjaõu

Eksponeeritud 
kellad

Kindlus on pimedal 
ajal välja valgustatud.

Jalgraja küljele on 
süvistatud valgustid

Kahur

Infotahvlid

Lenini
skulptuur

Endiste ehitusmahtude
markeerimine sillutisega

Vaateplatvorm

Peasissepääs

Uus värav

Sissepääs

muuseumipoodi ja

infopunkti

Trepp 

galeriile

Sissepääs konvendi-
hoonesse promenaadilt

Suure tänava 

pikendus jalakäigusillale
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SILLA SISEVAADE

SILD PETERBURI MAANTEELT NARVA JÕE POOLT
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kabinet
5.8 m2

köök
26.6 m2

abiruum
2.7 m2

kohvik
166.9 m2valve

9.4 m2

server
4.1 m2

suveniirid

kohviku abiruum
25.6 m2

köögi laiendus/abiruum
vajadusel külalistemaja lisatuba
42.3 m2

trepikoda
16.6 m2

köök
3.7 m2

köögi laiendus/abiruum
vajadusel külalistemaja lisatuba
53.8 m2

abiruum
24.2 m2

tuba
20.4 m2

abiruum/võimalik saun
18.6 m2

wc
3.6 m2

wc
4.1 m2

tuba
16.3 m2

wc
3.6 m2

wc
4.1 m2

abiruum
16.8 m2

wc
3.6 m2

tuba
16.3 m2

wc
3.6 m2

wc
3.6 m2

tuba
16.3 m2

wc
3.6 m2

tuba
16.3 m2tuba

23.1 m2

tuba
22.6 m2

tuba
16.3 m2

tuba
16.3 m2

tuba
16.3 m2

wc
3.6 m2

wc
3.6 m2

koridor
21.1 m2

wc
3.6 m2

tuba
16.3 m2

saal
105.4 m2

tuba
25.9 m2

tuba
16.3 m2

tuba
19.7 m2

tuba
16.3 m2

tuba
16.3 m2

wc
4.1 m2

wc
3.6 m2

tuba
16.3 m2

wc
4.1 m2

tuba
16.3 m2

tuba
16.3 m2

wc
3.6 m2

wc
3.6 m2

wc
3.6 m2

õhuruum

wc
3.6 m2

wc
1.7 m2

tuba
16.3 m2

wc
3.6 m2

wc
3.6 m2

wc
3.6 m2

tuba
16.3 m2

tuba
14.1 m2

koridor
121.1 m2

tuba
22.4 m2

saal
113.5 m2

tuba
14.1 m2

hall
64.3 m2

wc
3.6 m2

wc
3.6 m2

tuba
16.3 m2

wc
3.3 m2

tuba
23.4 m2

tuba
23.4 m2

wc
3.6 m2

tuba
19.7 m2

tuba
16.3 m2

tuba
16.3 m2

trepikoda
3.3 m2

koridor
6.1 m2

tuba
23.4 m2

wc
3.6 m2

tuba
25.1 m2

wc
4.5 m2

tuba
12.2 m2

tuba
12.2 m2

tuba
16.3 m2

koridor
2.7 m2

abiruum
7.8 m2

koridor
3.0 m2

tuba
23.4 m2

wc
8.1 m2

wc
3.6 m2

tuba
23.4 m2

wc
3.3 m2

lisavoodite 
võimalus

tuba
23.4 m2

wc
3.3 m2

koristus
4.5 m2

tuba
16.3 m2

tuba
21.3 m2

koridor
2.0 m2

trepikoda 
3.3 m2

tuba
38.0 m2

wc
3.6 m2

wc
3.3 m2

wc
3.3 m2

wc
4.7 m2 wc

3.3 m2

elutuba-köök
21.3 m2

tuba
23.4 m2

wc
3.3 m2

wc
3.3 m2

wc
3.3 m2

tuba
11.9 m2

wc
3.3 m2

wc
3.3 m2

riietusruum
7.1 m2

puhkeruum-köök
36.2 m2

wc
1.5 m2

wc
2.7 m2

tuulekoda
4.3 m2

tuba
12.7 m2

wc
1.5 m2

wc
3.6 m2

wc
1.8 m2

wc
4.4 m2

tuulekoda
4.9 m2

wc
3.3 m2

koridor
94.6 m2

tuba
11.9 m2

garderoob
7.4 m2

wc
3.3 m2

tuba
12.7 m2

wc
3.3 m2

kabinet
33.4 m2

tuba
23.4 m2

koridor
20.7 m2

wc
1.3 m2

puhkeruum
52.4 m2

kabinet
25.4 m2

koridor
2.5 m2

wc
3.3 m2

wc
3.3 m2

wc
4.7 m2

kabinet
30.1 m2

wc
11.7 m2

vastuvõtt
53.1 m2

vestibüül
54.5m2

abiruum/kabinet
16.9 m2

saal/hariduskeskus
111.2 m2

koristus
13.5 m2

tuba
17.6 m2

wc
11.7 m2

puhkeruum
67.2 m2

koridor
9.0 m2

wc
4.2 m2

trepikoda 
3.1 m2

tuulekoda
4.9 m2

koridor
25.3 m2

wc 1.5 m2

koridor
26 m2

nõupidamiste ruum
34.3 m2

abiruum
33.8 m2

laoruum
9.9 m2

abiruum
2.0 m2

trepikoda
5.0 m2

abiruum
2.8 m2

eesruum
5.4 m2

koridor
6.6 m2

laoruum
5.2 m2

koridor
1.3 m2

abiruum
7.6 m2

abiruum
13.8 m2

trepikoda
1.5 m2

abiruum
11.5 m2

wc
9.8 m2

trepikoda 
3.3 m2

külalistemaja

 paindlik ruum, mida saab muuta 
 tulevikus külaslistemaja osaks

pääs sillale

 paindlik ruum, saab kasutada nii 
 

töötajate kabinettidena

 
multifunktsionaalse ruumina või täiendava 

kohviktöötajate ruumid

restoran

külalistemaja - kokku 21 väikest ja 6 suuremat tuba

külalistemaja - kokku 9 väikest ja 11 suurt tuba

abiruumidrestoran

restoran  kasutada köögi laiendusena või 
  külalistemajana

restoran külalistemaja  abiruumid

A

A

-0.16

+6.12

+11.67

+6.12

+11.67

+11.67

+6.12

±0.00= 24.10 abs.

+3.60

lisavoodite 
võimalus

±0.00= 24.10 abs.

+11.67

+6.12

+3.50

+6.12

KIVISAALI JUURDEEHITUS SILLA PORTAAL LÄBI KIVISAALI JUURDEEHITUSE

KIVISAAL KELDER M 1:200

KIVISAAL LÕIGE     M 1:200 KIVISAAL VAADE     M 1:200

KIVISAAL 1. KORRUS     M 1:200

KIVISAAL 1. KORRUS     M 1:200
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Vaade A

Vaade A

Vaade A

Vaade A

Peasissepääs

Peasissepääs

Invatõstuk 
Platvorm, mis liigub nelja tasapinna 
vahel: 20.64 / 21.93 / 23.50 / 24.75. 
Tõstuk rajatakse juhul kui põrandat on 
võimalik süvendada. Süvendamise 
tulemusel on võimalik inva ligipääs kõige 
madalama korruse püsinäituse 
saalidesse.  

Sissepääs promenaadilt 
Kindlusesse on võimalik siseneda jõe 
äärselt promenaadilt. Kaevudanskrisse 
on rajatud pilkupüüdev klaaslift. Liftis on 
võimalik kogeda kaevudanskri omapärast 
kõrget ja kitsat ruumi seest poolt ja 
liftikiirusel. Lifti liikumise dünaamika 
paistab akendest kaugele. Promendaalilt 
liftini viib pandus ja trepp.

Püsinäituse ruumide 
ühendamine
Kahel korrusel ruumid 
ühendatakse. Idatiiva 
ruumides eksponeeritakse 
suuremõõdulisi objekte nagu 
näiteks raidkive.

Sissepääsuala ja hooviga hästi 
ühendatud ruum sobib 
haridustöötajale ning sobib 
õppeklassiks.

Piletimüük ja garderoob
asub nii konvendihoone 
hoovist kui danskrist liftiga 
lähenedes logistiliselt 
loogilises kohas. 

Uus trepp
Kirdenurga vahelaed ja 
trepikonstruktsioonid säilivad 
enamuses olemasoleval kujul. 
Vaid sissepääsu ja 1.korrust 
ühendav trepp ehitakse välja 
teise nurga all.  

Lift ühendab kõiki korruseid. 
Igal korrusel on võimalik 
ekspositsiooniga tutvumiseks 
lunastada  pilet automaadist.  

Olemasolevad avad 
klaasitakse ning need annavad 
kõrgesse ruumi valgust.  

Ava taasavamine sissepääsu 
korruse tasandil.  

Tööruumid ja 
abiruumid

Ajutine näitus Liikumisteed ja 
vahealad

Püsinäitus Püsinäitus ja 
üritused

Konverents ja 
vastuvõtud

Õhuline sild ühendab 
sissepääsukorrusel 
püsinäituse ruumid. Sillalt 
avanevad elamuslikud vaated 
pidulikku võlvitud ruumi.  

Kontoriruumid 
sissepääsualaga seotud 
töötajatele. 

Uus trepp
ühendab katusetasandi 
ümbriskäigu.

Konverentsisaali ette on 
tekitatud ruumi, et hilinejad ja 
sissenjad saaksid vaikselt 
koguneda.

Konverentsiruumide juurde 
kuuluvad klaasseintega 
koosolekuruumid ja 
konverentsikeskuse töötajate 
ruumid.

Katusekonstruktsiooni talade 
vahel on katuseakendena 
toimiv klaasfassaad, mis 
valgustab konverentsiruumi.

Ukseava suurendamine

Ukseava taastamine

Aknaava taastamine

Ukseava taastamine

Kolmanda korruse näituse ja 
ürituste ruume ühendab 
õhuline sild.

Kolmanda korruse näituse ja 
ürituste ruume ühendab 
õhuline sild.

Liftišaht
Klaasist lift on suurem ja 
mahutab mitu inimest - jätab 
mulje liikuvast tervest ruumist. 

Klaasiga kaetud 
avad.

Invatõstuk (platvorm), mis 
võimaldab ligipääsu 
püsinäituse 1. korrusele, 
piletikassasse, garderoobi.

Sillad hoovisissepääsu 
tasandil ühendavad idatiiva 
lõunatiivaga.

Põrandatasapind on 
tasandatud.

Põrandatasapind on 
tasandatud.

Valgusavad katuses.

Käigutee müüri ülemises 
osas.

Uus trepp

Taastatud avad
põhjatiiba.

Sissepääs 
promenaadilt

Sissepääs 
hoovist Püsinäitus

Püsinäitus

Vastuvõtud

Konverentsid, kinosaal

2

1

3

4

Vastuvõtud

Konverents

Trepp ühendab 
konvendihoone hoovi ja 
kolmanda korruse 
ürituseruumid.

Ukseava taastamine

Võimalik varikatuse asukoht.

Laudisega kaetud käigurada 
kust avanevad vaated 
konvendihoone sisehoovi ja 
Narva jõele. Käik lõppeb 
läänehoovi poolses danskris ja 
ühendub nii tagasi püsinäituse 
ruumidega.

Valgusavad, mis loovad 
konverentsiruumi meeldiva ja 
helge meeleolu. Valgusavad 
on suuremad kui tavalised 
katuseaknad, sarnanevad 
klaasfassaadile. Katuseaknad 
on ehitatud betoonist 
katusekonstruktsiooni talade 
vahele.

Torni kõikidel korrustel on 
ajutised näitused.

VAADE KONVENDIHOONE SISEHOOVI

KONVENDIHOONE HOOVI 
VÕIMALIKU VARIKATUSE 
SKEEM

KONVENDIHOONE HOOV
ILMA VARIKATUSETA

KONVENDIHOONE SISEHOOVI VAADE A     M 1:200
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Vaade A

Vaade A

Vaade A

Vaade A

Peasissepääs

Peasissepääs

Invatõstuk 
Platvorm, mis liigub nelja tasapinna 
vahel: 20.64 / 21.93 / 23.50 / 24.75. 
Tõstuk rajatakse juhul kui põrandat on 
võimalik süvendada. Süvendamise 
tulemusel on võimalik inva ligipääs kõige 
madalama korruse püsinäituse 
saalidesse.  

Sissepääs promenaadilt 
Kindlusesse on võimalik siseneda jõe 
äärselt promenaadilt. Kaevudanskrisse 
on rajatud pilkupüüdev klaaslift. Liftis on 
võimalik kogeda kaevudanskri omapärast 
kõrget ja kitsat ruumi seest poolt ja 
liftikiirusel. Lifti liikumise dünaamika 
paistab akendest kaugele. Promendaalilt 
liftini viib pandus ja trepp.

Püsinäituse ruumide 
ühendamine
Kahel korrusel ruumid 
ühendatakse. Idatiiva 
ruumides eksponeeritakse 
suuremõõdulisi objekte nagu 
näiteks raidkive.

Sissepääsuala ja hooviga hästi 
ühendatud ruum sobib 
haridustöötajale ning sobib 
õppeklassiks.

Piletimüük ja garderoob
asub nii konvendihoone 
hoovist kui danskrist liftiga 
lähenedes logistiliselt 
loogilises kohas. 

Uus trepp
Kirdenurga vahelaed ja 
trepikonstruktsioonid säilivad 
enamuses olemasoleval kujul. 
Vaid sissepääsu ja 1.korrust 
ühendav trepp ehitakse välja 
teise nurga all.  

Lift ühendab kõiki korruseid. 
Igal korrusel on võimalik 
ekspositsiooniga tutvumiseks 
lunastada  pilet automaadist.  

Olemasolevad avad 
klaasitakse ning need annavad 
kõrgesse ruumi valgust.  

Ava taasavamine sissepääsu 
korruse tasandil.  

Tööruumid ja 
abiruumid

Ajutine näitus Liikumisteed ja 
vahealad

Püsinäitus Püsinäitus ja 
üritused

Konverents ja 
vastuvõtud

Õhuline sild ühendab 
sissepääsukorrusel 
püsinäituse ruumid. Sillalt 
avanevad elamuslikud vaated 
pidulikku võlvitud ruumi.  

Kontoriruumid 
sissepääsualaga seotud 
töötajatele. 

Uus trepp
ühendab katusetasandi 
ümbriskäigu.

Konverentsisaali ette on 
tekitatud ruumi, et hilinejad ja 
sissenjad saaksid vaikselt 
koguneda.

Konverentsiruumide juurde 
kuuluvad klaasseintega 
koosolekuruumid ja 
konverentsikeskuse töötajate 
ruumid.

Katusekonstruktsiooni talade 
vahel on katuseakendena 
toimiv klaasfassaad, mis 
valgustab konverentsiruumi.

Ukseava suurendamine

Ukseava taastamine

Aknaava taastamine

Ukseava taastamine

Kolmanda korruse näituse ja 
ürituste ruume ühendab 
õhuline sild.

Kolmanda korruse näituse ja 
ürituste ruume ühendab 
õhuline sild.

Liftišaht
Klaasist lift on suurem ja 
mahutab mitu inimest - jätab 
mulje liikuvast tervest ruumist. 

Klaasiga kaetud 
avad.

Invatõstuk (platvorm), mis 
võimaldab ligipääsu 
püsinäituse 1. korrusele, 
piletikassasse, garderoobi.

Sillad hoovisissepääsu 
tasandil ühendavad idatiiva 
lõunatiivaga.

Põrandatasapind on 
tasandatud.

Põrandatasapind on 
tasandatud.

Valgusavad katuses.

Käigutee müüri ülemises 
osas.

Uus trepp

Taastatud avad
põhjatiiba.

Sissepääs 
promenaadilt

Sissepääs 
hoovist Püsinäitus

Püsinäitus

Vastuvõtud

Konverentsid, kinosaal

2

1

3

4

Vastuvõtud

Konverents

Trepp ühendab 
konvendihoone hoovi ja 
kolmanda korruse 
ürituseruumid.

Ukseava taastamine

Võimalik varikatuse asukoht.

Laudisega kaetud käigurada 
kust avanevad vaated 
konvendihoone sisehoovi ja 
Narva jõele. Käik lõppeb 
läänehoovi poolses danskris ja 
ühendub nii tagasi püsinäituse 
ruumidega.

Valgusavad, mis loovad 
konverentsiruumi meeldiva ja 
helge meeleolu. Valgusavad 
on suuremad kui tavalised 
katuseaknad, sarnanevad 
klaasfassaadile. Katuseaknad 
on ehitatud betoonist 
katusekonstruktsiooni talade 
vahele.

Torni kõikidel korrustel on 
ajutised näitused.

Vaade A

Vaade A

Vaade A

Vaade A

Peasissepääs

Peasissepääs

Invatõstuk 
Platvorm, mis liigub nelja tasapinna 
vahel: 20.64 / 21.93 / 23.50 / 24.75. 
Tõstuk rajatakse juhul kui põrandat on 
võimalik süvendada. Süvendamise 
tulemusel on võimalik inva ligipääs kõige 
madalama korruse püsinäituse 
saalidesse.  

Sissepääs promenaadilt 
Kindlusesse on võimalik siseneda jõe 
äärselt promenaadilt. Kaevudanskrisse 
on rajatud pilkupüüdev klaaslift. Liftis on 
võimalik kogeda kaevudanskri omapärast 
kõrget ja kitsat ruumi seest poolt ja 
liftikiirusel. Lifti liikumise dünaamika 
paistab akendest kaugele. Promendaalilt 
liftini viib pandus ja trepp.

Püsinäituse ruumide 
ühendamine
Kahel korrusel ruumid 
ühendatakse. Idatiiva 
ruumides eksponeeritakse 
suuremõõdulisi objekte nagu 
näiteks raidkive.

Sissepääsuala ja hooviga hästi 
ühendatud ruum sobib 
haridustöötajale ning sobib 
õppeklassiks.

Piletimüük ja garderoob
asub nii konvendihoone 
hoovist kui danskrist liftiga 
lähenedes logistiliselt 
loogilises kohas. 

Uus trepp
Kirdenurga vahelaed ja 
trepikonstruktsioonid säilivad 
enamuses olemasoleval kujul. 
Vaid sissepääsu ja 1.korrust 
ühendav trepp ehitakse välja 
teise nurga all.  

Lift ühendab kõiki korruseid. 
Igal korrusel on võimalik 
ekspositsiooniga tutvumiseks 
lunastada  pilet automaadist.  

Olemasolevad avad 
klaasitakse ning need annavad 
kõrgesse ruumi valgust.  

Ava taasavamine sissepääsu 
korruse tasandil.  

Tööruumid ja 
abiruumid

Ajutine näitus Liikumisteed ja 
vahealad

Püsinäitus Püsinäitus ja 
üritused

Konverents ja 
vastuvõtud

Õhuline sild ühendab 
sissepääsukorrusel 
püsinäituse ruumid. Sillalt 
avanevad elamuslikud vaated 
pidulikku võlvitud ruumi.  

Kontoriruumid 
sissepääsualaga seotud 
töötajatele. 

Uus trepp
ühendab katusetasandi 
ümbriskäigu.

Konverentsisaali ette on 
tekitatud ruumi, et hilinejad ja 
sissenjad saaksid vaikselt 
koguneda.

Konverentsiruumide juurde 
kuuluvad klaasseintega 
koosolekuruumid ja 
konverentsikeskuse töötajate 
ruumid.

Katusekonstruktsiooni talade 
vahel on katuseakendena 
toimiv klaasfassaad, mis 
valgustab konverentsiruumi.

Ukseava suurendamine

Ukseava taastamine

Aknaava taastamine

Ukseava taastamine

Kolmanda korruse näituse ja 
ürituste ruume ühendab 
õhuline sild.

Kolmanda korruse näituse ja 
ürituste ruume ühendab 
õhuline sild.

Liftišaht
Klaasist lift on suurem ja 
mahutab mitu inimest - jätab 
mulje liikuvast tervest ruumist. 

Klaasiga kaetud 
avad.

Invatõstuk (platvorm), mis 
võimaldab ligipääsu 
püsinäituse 1. korrusele, 
piletikassasse, garderoobi.

Sillad hoovisissepääsu 
tasandil ühendavad idatiiva 
lõunatiivaga.

Põrandatasapind on 
tasandatud.

Põrandatasapind on 
tasandatud.

Valgusavad katuses.

Käigutee müüri ülemises 
osas.

Uus trepp

Taastatud avad
põhjatiiba.

Sissepääs 
promenaadilt

Sissepääs 
hoovist Püsinäitus

Püsinäitus

Vastuvõtud

Konverentsid, kinosaal

2

1

3

4

Vastuvõtud

Konverents

Trepp ühendab 
konvendihoone hoovi ja 
kolmanda korruse 
ürituseruumid.

Ukseava taastamine

Võimalik varikatuse asukoht.

Laudisega kaetud käigurada 
kust avanevad vaated 
konvendihoone sisehoovi ja 
Narva jõele. Käik lõppeb 
läänehoovi poolses danskris ja 
ühendub nii tagasi püsinäituse 
ruumidega.

Valgusavad, mis loovad 
konverentsiruumi meeldiva ja 
helge meeleolu. Valgusavad 
on suuremad kui tavalised 
katuseaknad, sarnanevad 
klaasfassaadile. Katuseaknad 
on ehitatud betoonist 
katusekonstruktsiooni talade 
vahele.

Torni kõikidel korrustel on 
ajutised näitused.

Vaade A

Vaade A

Vaade A

Vaade A

Peasissepääs

Peasissepääs

Invatõstuk 
Platvorm, mis liigub nelja tasapinna 
vahel: 20.64 / 21.93 / 23.50 / 24.75. 
Tõstuk rajatakse juhul kui põrandat on 
võimalik süvendada. Süvendamise 
tulemusel on võimalik inva ligipääs kõige 
madalama korruse püsinäituse 
saalidesse.  

Sissepääs promenaadilt 
Kindlusesse on võimalik siseneda jõe 
äärselt promenaadilt. Kaevudanskrisse 
on rajatud pilkupüüdev klaaslift. Liftis on 
võimalik kogeda kaevudanskri omapärast 
kõrget ja kitsat ruumi seest poolt ja 
liftikiirusel. Lifti liikumise dünaamika 
paistab akendest kaugele. Promendaalilt 
liftini viib pandus ja trepp.

Püsinäituse ruumide 
ühendamine
Kahel korrusel ruumid 
ühendatakse. Idatiiva 
ruumides eksponeeritakse 
suuremõõdulisi objekte nagu 
näiteks raidkive.

Sissepääsuala ja hooviga hästi 
ühendatud ruum sobib 
haridustöötajale ning sobib 
õppeklassiks.

Piletimüük ja garderoob
asub nii konvendihoone 
hoovist kui danskrist liftiga 
lähenedes logistiliselt 
loogilises kohas. 

Uus trepp
Kirdenurga vahelaed ja 
trepikonstruktsioonid säilivad 
enamuses olemasoleval kujul. 
Vaid sissepääsu ja 1.korrust 
ühendav trepp ehitakse välja 
teise nurga all.  

Lift ühendab kõiki korruseid. 
Igal korrusel on võimalik 
ekspositsiooniga tutvumiseks 
lunastada  pilet automaadist.  

Olemasolevad avad 
klaasitakse ning need annavad 
kõrgesse ruumi valgust.  

Ava taasavamine sissepääsu 
korruse tasandil.  

Tööruumid ja 
abiruumid

Ajutine näitus Liikumisteed ja 
vahealad

Püsinäitus Püsinäitus ja 
üritused

Konverents ja 
vastuvõtud

Õhuline sild ühendab 
sissepääsukorrusel 
püsinäituse ruumid. Sillalt 
avanevad elamuslikud vaated 
pidulikku võlvitud ruumi.  

Kontoriruumid 
sissepääsualaga seotud 
töötajatele. 

Uus trepp
ühendab katusetasandi 
ümbriskäigu.

Konverentsisaali ette on 
tekitatud ruumi, et hilinejad ja 
sissenjad saaksid vaikselt 
koguneda.

Konverentsiruumide juurde 
kuuluvad klaasseintega 
koosolekuruumid ja 
konverentsikeskuse töötajate 
ruumid.

Katusekonstruktsiooni talade 
vahel on katuseakendena 
toimiv klaasfassaad, mis 
valgustab konverentsiruumi.

Ukseava suurendamine

Ukseava taastamine

Aknaava taastamine

Ukseava taastamine

Kolmanda korruse näituse ja 
ürituste ruume ühendab 
õhuline sild.

Kolmanda korruse näituse ja 
ürituste ruume ühendab 
õhuline sild.

Liftišaht
Klaasist lift on suurem ja 
mahutab mitu inimest - jätab 
mulje liikuvast tervest ruumist. 

Klaasiga kaetud 
avad.

Invatõstuk (platvorm), mis 
võimaldab ligipääsu 
püsinäituse 1. korrusele, 
piletikassasse, garderoobi.

Sillad hoovisissepääsu 
tasandil ühendavad idatiiva 
lõunatiivaga.

Põrandatasapind on 
tasandatud.

Põrandatasapind on 
tasandatud.

Valgusavad katuses.

Käigutee müüri ülemises 
osas.

Uus trepp

Taastatud avad
põhjatiiba.

Sissepääs 
promenaadilt

Sissepääs 
hoovist Püsinäitus

Püsinäitus

Vastuvõtud

Konverentsid, kinosaal

2
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3

4

Vastuvõtud

Konverents

Trepp ühendab 
konvendihoone hoovi ja 
kolmanda korruse 
ürituseruumid.

Ukseava taastamine

Võimalik varikatuse asukoht.

Laudisega kaetud käigurada 
kust avanevad vaated 
konvendihoone sisehoovi ja 
Narva jõele. Käik lõppeb 
läänehoovi poolses danskris ja 
ühendub nii tagasi püsinäituse 
ruumidega.

Valgusavad, mis loovad 
konverentsiruumi meeldiva ja 
helge meeleolu. Valgusavad 
on suuremad kui tavalised 
katuseaknad, sarnanevad 
klaasfassaadile. Katuseaknad 
on ehitatud betoonist 
katusekonstruktsiooni talade 
vahele.

Torni kõikidel korrustel on 
ajutised näitused.

KONVENDIHOONE 1. KORRUS    M 1:200

KONVENDIHOONE 1. KORRUSE RUUMID, MIS ON 
LIGIPÄÄSETAVAD LIIKUMISPUUDEGA KÜLASTAJATELE

KONVENDIHOONE 2. KORRUSE RUUMID, MIS ON 
LIGIPÄÄSETAVAD LIIKUMISPUUDEGA KÜLASTAJATELE

KONVENDIHOONE 2. KORRUS    M 1:200
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Tõstuk rajatakse juhul kui põrandat on 
võimalik süvendada. Süvendamise 
tulemusel on võimalik inva ligipääs kõige 
madalama korruse püsinäituse 
saalidesse.  

Sissepääs promenaadilt 
Kindlusesse on võimalik siseneda jõe 
äärselt promenaadilt. Kaevudanskrisse 
on rajatud pilkupüüdev klaaslift. Liftis on 
võimalik kogeda kaevudanskri omapärast 
kõrget ja kitsat ruumi seest poolt ja 
liftikiirusel. Lifti liikumise dünaamika 
paistab akendest kaugele. Promendaalilt 
liftini viib pandus ja trepp.

Püsinäituse ruumide 
ühendamine
Kahel korrusel ruumid 
ühendatakse. Idatiiva 
ruumides eksponeeritakse 
suuremõõdulisi objekte nagu 
näiteks raidkive.

Sissepääsuala ja hooviga hästi 
ühendatud ruum sobib 
haridustöötajale ning sobib 
õppeklassiks.

Piletimüük ja garderoob
asub nii konvendihoone 
hoovist kui danskrist liftiga 
lähenedes logistiliselt 
loogilises kohas. 

Uus trepp
Kirdenurga vahelaed ja 
trepikonstruktsioonid säilivad 
enamuses olemasoleval kujul. 
Vaid sissepääsu ja 1.korrust 
ühendav trepp ehitakse välja 
teise nurga all.  

Lift ühendab kõiki korruseid. 
Igal korrusel on võimalik 
ekspositsiooniga tutvumiseks 
lunastada  pilet automaadist.  

Olemasolevad avad 
klaasitakse ning need annavad 
kõrgesse ruumi valgust.  

Ava taasavamine sissepääsu 
korruse tasandil.  

Tööruumid ja 
abiruumid

Ajutine näitus Liikumisteed ja 
vahealad

Püsinäitus Püsinäitus ja 
üritused

Konverents ja 
vastuvõtud

Õhuline sild ühendab 
sissepääsukorrusel 
püsinäituse ruumid. Sillalt 
avanevad elamuslikud vaated 
pidulikku võlvitud ruumi.  

Kontoriruumid 
sissepääsualaga seotud 
töötajatele. 

Uus trepp
ühendab katusetasandi 
ümbriskäigu.

Konverentsisaali ette on 
tekitatud ruumi, et hilinejad ja 
sissenjad saaksid vaikselt 
koguneda.

Konverentsiruumide juurde 
kuuluvad klaasseintega 
koosolekuruumid ja 
konverentsikeskuse töötajate 
ruumid.

Katusekonstruktsiooni talade 
vahel on katuseakendena 
toimiv klaasfassaad, mis 
valgustab konverentsiruumi.
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Kolmanda korruse näituse ja 
ürituste ruume ühendab 
õhuline sild.
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mahutab mitu inimest - jätab 
mulje liikuvast tervest ruumist. 

Klaasiga kaetud 
avad.
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võimaldab ligipääsu 
püsinäituse 1. korrusele, 
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Sillad hoovisissepääsu 
tasandil ühendavad idatiiva 
lõunatiivaga.

Põrandatasapind on 
tasandatud.
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Valgusavad katuses.

Käigutee müüri ülemises 
osas.
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konvendihoone hoovi ja 
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ürituseruumid.
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Võimalik varikatuse asukoht.

Laudisega kaetud käigurada 
kust avanevad vaated 
konvendihoone sisehoovi ja 
Narva jõele. Käik lõppeb 
läänehoovi poolses danskris ja 
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helge meeleolu. Valgusavad 
on suuremad kui tavalised 
katuseaknad, sarnanevad 
klaasfassaadile. Katuseaknad 
on ehitatud betoonist 
katusekonstruktsiooni talade 
vahele.

Torni kõikidel korrustel on 
ajutised näitused.
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Invatõstuk 
Platvorm, mis liigub nelja tasapinna 
vahel: 20.64 / 21.93 / 23.50 / 24.75. 
Tõstuk rajatakse juhul kui põrandat on 
võimalik süvendada. Süvendamise 
tulemusel on võimalik inva ligipääs kõige 
madalama korruse püsinäituse 
saalidesse.  

Sissepääs promenaadilt 
Kindlusesse on võimalik siseneda jõe 
äärselt promenaadilt. Kaevudanskrisse 
on rajatud pilkupüüdev klaaslift. Liftis on 
võimalik kogeda kaevudanskri omapärast 
kõrget ja kitsat ruumi seest poolt ja 
liftikiirusel. Lifti liikumise dünaamika 
paistab akendest kaugele. Promendaalilt 
liftini viib pandus ja trepp.

Püsinäituse ruumide 
ühendamine
Kahel korrusel ruumid 
ühendatakse. Idatiiva 
ruumides eksponeeritakse 
suuremõõdulisi objekte nagu 
näiteks raidkive.

Sissepääsuala ja hooviga hästi 
ühendatud ruum sobib 
haridustöötajale ning sobib 
õppeklassiks.

Piletimüük ja garderoob
asub nii konvendihoone 
hoovist kui danskrist liftiga 
lähenedes logistiliselt 
loogilises kohas. 

Uus trepp
Kirdenurga vahelaed ja 
trepikonstruktsioonid säilivad 
enamuses olemasoleval kujul. 
Vaid sissepääsu ja 1.korrust 
ühendav trepp ehitakse välja 
teise nurga all.  

Lift ühendab kõiki korruseid. 
Igal korrusel on võimalik 
ekspositsiooniga tutvumiseks 
lunastada  pilet automaadist.  

Olemasolevad avad 
klaasitakse ning need annavad 
kõrgesse ruumi valgust.  

Ava taasavamine sissepääsu 
korruse tasandil.  

Tööruumid ja 
abiruumid

Ajutine näitus Liikumisteed ja 
vahealad

Püsinäitus Püsinäitus ja 
üritused

Konverents ja 
vastuvõtud

Õhuline sild ühendab 
sissepääsukorrusel 
püsinäituse ruumid. Sillalt 
avanevad elamuslikud vaated 
pidulikku võlvitud ruumi.  

Kontoriruumid 
sissepääsualaga seotud 
töötajatele. 

Uus trepp
ühendab katusetasandi 
ümbriskäigu.

Konverentsisaali ette on 
tekitatud ruumi, et hilinejad ja 
sissenjad saaksid vaikselt 
koguneda.

Konverentsiruumide juurde 
kuuluvad klaasseintega 
koosolekuruumid ja 
konverentsikeskuse töötajate 
ruumid.

Katusekonstruktsiooni talade 
vahel on katuseakendena 
toimiv klaasfassaad, mis 
valgustab konverentsiruumi.
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õhuline sild.
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Liftišaht
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mahutab mitu inimest - jätab 
mulje liikuvast tervest ruumist. 
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avad.
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Kirdenurga vahelaed ja 
trepikonstruktsioonid säilivad 
enamuses olemasoleval kujul. 
Vaid sissepääsu ja 1.korrust 
ühendav trepp ehitakse välja 
teise nurga all.  

Lift ühendab kõiki korruseid. 
Igal korrusel on võimalik 
ekspositsiooniga tutvumiseks 
lunastada  pilet automaadist.  
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klaasitakse ning need annavad 
kõrgesse ruumi valgust.  
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abiruumid

Ajutine näitus Liikumisteed ja 
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Püsinäitus Püsinäitus ja 
üritused
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avanevad elamuslikud vaated 
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Õhuline sild ühendab 
sissepääsukorrusel 
püsinäituse ruumid. Sillalt 
avanevad elamuslikud vaated 
pidulikku võlvitud ruumi.  

Kontoriruumid 
sissepääsualaga seotud 
töötajatele. 

Uus trepp
ühendab katusetasandi 
ümbriskäigu.

Konverentsisaali ette on 
tekitatud ruumi, et hilinejad ja 
sissenjad saaksid vaikselt 
koguneda.

Konverentsiruumide juurde 
kuuluvad klaasseintega 
koosolekuruumid ja 
konverentsikeskuse töötajate 
ruumid.

Katusekonstruktsiooni talade 
vahel on katuseakendena 
toimiv klaasfassaad, mis 
valgustab konverentsiruumi.

Ukseava suurendamine

Ukseava taastamine

Aknaava taastamine

Ukseava taastamine

Kolmanda korruse näituse ja 
ürituste ruume ühendab 
õhuline sild.

Kolmanda korruse näituse ja 
ürituste ruume ühendab 
õhuline sild.

Liftišaht
Klaasist lift on suurem ja 
mahutab mitu inimest - jätab 
mulje liikuvast tervest ruumist. 

Klaasiga kaetud 
avad.

Invatõstuk (platvorm), mis 
võimaldab ligipääsu 
püsinäituse 1. korrusele, 
piletikassasse, garderoobi.

Sillad hoovisissepääsu 
tasandil ühendavad idatiiva 
lõunatiivaga.

Põrandatasapind on 
tasandatud.

Põrandatasapind on 
tasandatud.

Valgusavad katuses.

Käigutee müüri ülemises 
osas.

Uus trepp

Taastatud avad
põhjatiiba.

Sissepääs 
promenaadilt

Sissepääs 
hoovist Püsinäitus

Püsinäitus

Vastuvõtud

Konverentsid, kinosaal

2

1

3

4

Vastuvõtud

Konverents

Trepp ühendab 
konvendihoone hoovi ja 
kolmanda korruse 
ürituseruumid.

Ukseava taastamine

Võimalik varikatuse asukoht.

Laudisega kaetud käigurada 
kust avanevad vaated 
konvendihoone sisehoovi ja 
Narva jõele. Käik lõppeb 
läänehoovi poolses danskris ja 
ühendub nii tagasi püsinäituse 
ruumidega.

Valgusavad, mis loovad 
konverentsiruumi meeldiva ja 
helge meeleolu. Valgusavad 
on suuremad kui tavalised 
katuseaknad, sarnanevad 
klaasfassaadile. Katuseaknad 
on ehitatud betoonist 
katusekonstruktsiooni talade 
vahele.

Torni kõikidel korrustel on 
ajutised näitused.

Vaade A

Vaade A

Vaade A

Vaade A

Peasissepääs

Peasissepääs

Invatõstuk 
Platvorm, mis liigub nelja tasapinna 
vahel: 20.64 / 21.93 / 23.50 / 24.75. 
Tõstuk rajatakse juhul kui põrandat on 
võimalik süvendada. Süvendamise 
tulemusel on võimalik inva ligipääs kõige 
madalama korruse püsinäituse 
saalidesse.  

Sissepääs promenaadilt 
Kindlusesse on võimalik siseneda jõe 
äärselt promenaadilt. Kaevudanskrisse 
on rajatud pilkupüüdev klaaslift. Liftis on 
võimalik kogeda kaevudanskri omapärast 
kõrget ja kitsat ruumi seest poolt ja 
liftikiirusel. Lifti liikumise dünaamika 
paistab akendest kaugele. Promendaalilt 
liftini viib pandus ja trepp.

Püsinäituse ruumide 
ühendamine
Kahel korrusel ruumid 
ühendatakse. Idatiiva 
ruumides eksponeeritakse 
suuremõõdulisi objekte nagu 
näiteks raidkive.

Sissepääsuala ja hooviga hästi 
ühendatud ruum sobib 
haridustöötajale ning sobib 
õppeklassiks.

Piletimüük ja garderoob
asub nii konvendihoone 
hoovist kui danskrist liftiga 
lähenedes logistiliselt 
loogilises kohas. 

Uus trepp
Kirdenurga vahelaed ja 
trepikonstruktsioonid säilivad 
enamuses olemasoleval kujul. 
Vaid sissepääsu ja 1.korrust 
ühendav trepp ehitakse välja 
teise nurga all.  

Lift ühendab kõiki korruseid. 
Igal korrusel on võimalik 
ekspositsiooniga tutvumiseks 
lunastada  pilet automaadist.  

Olemasolevad avad 
klaasitakse ning need annavad 
kõrgesse ruumi valgust.  

Ava taasavamine sissepääsu 
korruse tasandil.  

Tööruumid ja 
abiruumid

Ajutine näitus Liikumisteed ja 
vahealad

Püsinäitus Püsinäitus ja 
üritused

Konverents ja 
vastuvõtud

Õhuline sild ühendab 
sissepääsukorrusel 
püsinäituse ruumid. Sillalt 
avanevad elamuslikud vaated 
pidulikku võlvitud ruumi.  

Kontoriruumid 
sissepääsualaga seotud 
töötajatele. 

Uus trepp
ühendab katusetasandi 
ümbriskäigu.

Konverentsisaali ette on 
tekitatud ruumi, et hilinejad ja 
sissenjad saaksid vaikselt 
koguneda.

Konverentsiruumide juurde 
kuuluvad klaasseintega 
koosolekuruumid ja 
konverentsikeskuse töötajate 
ruumid.

Katusekonstruktsiooni talade 
vahel on katuseakendena 
toimiv klaasfassaad, mis 
valgustab konverentsiruumi.

Ukseava suurendamine

Ukseava taastamine

Aknaava taastamine

Ukseava taastamine

Kolmanda korruse näituse ja 
ürituste ruume ühendab 
õhuline sild.

Kolmanda korruse näituse ja 
ürituste ruume ühendab 
õhuline sild.

Liftišaht
Klaasist lift on suurem ja 
mahutab mitu inimest - jätab 
mulje liikuvast tervest ruumist. 

Klaasiga kaetud 
avad.

Invatõstuk (platvorm), mis 
võimaldab ligipääsu 
püsinäituse 1. korrusele, 
piletikassasse, garderoobi.

Sillad hoovisissepääsu 
tasandil ühendavad idatiiva 
lõunatiivaga.

Põrandatasapind on 
tasandatud.

Põrandatasapind on 
tasandatud.

Valgusavad katuses.

Käigutee müüri ülemises 
osas.

Uus trepp

Taastatud avad
põhjatiiba.

Sissepääs 
promenaadilt

Sissepääs 
hoovist Püsinäitus

Püsinäitus

Vastuvõtud

Konverentsid, kinosaal

2

1

3

4

Vastuvõtud

Konverents

Trepp ühendab 
konvendihoone hoovi ja 
kolmanda korruse 
ürituseruumid.

Ukseava taastamine

Võimalik varikatuse asukoht.

Laudisega kaetud käigurada 
kust avanevad vaated 
konvendihoone sisehoovi ja 
Narva jõele. Käik lõppeb 
läänehoovi poolses danskris ja 
ühendub nii tagasi püsinäituse 
ruumidega.

Valgusavad, mis loovad 
konverentsiruumi meeldiva ja 
helge meeleolu. Valgusavad 
on suuremad kui tavalised 
katuseaknad, sarnanevad 
klaasfassaadile. Katuseaknad 
on ehitatud betoonist 
katusekonstruktsiooni talade 
vahele.

Torni kõikidel korrustel on 
ajutised näitused.

Vaade A

Vaade A

Vaade A

Vaade A

Peasissepääs

Peasissepääs

Invatõstuk 
Platvorm, mis liigub nelja tasapinna 
vahel: 20.64 / 21.93 / 23.50 / 24.75. 
Tõstuk rajatakse juhul kui põrandat on 
võimalik süvendada. Süvendamise 
tulemusel on võimalik inva ligipääs kõige 
madalama korruse püsinäituse 
saalidesse.  

Sissepääs promenaadilt 
Kindlusesse on võimalik siseneda jõe 
äärselt promenaadilt. Kaevudanskrisse 
on rajatud pilkupüüdev klaaslift. Liftis on 
võimalik kogeda kaevudanskri omapärast 
kõrget ja kitsat ruumi seest poolt ja 
liftikiirusel. Lifti liikumise dünaamika 
paistab akendest kaugele. Promendaalilt 
liftini viib pandus ja trepp.

Püsinäituse ruumide 
ühendamine
Kahel korrusel ruumid 
ühendatakse. Idatiiva 
ruumides eksponeeritakse 
suuremõõdulisi objekte nagu 
näiteks raidkive.

Sissepääsuala ja hooviga hästi 
ühendatud ruum sobib 
haridustöötajale ning sobib 
õppeklassiks.

Piletimüük ja garderoob
asub nii konvendihoone 
hoovist kui danskrist liftiga 
lähenedes logistiliselt 
loogilises kohas. 

Uus trepp
Kirdenurga vahelaed ja 
trepikonstruktsioonid säilivad 
enamuses olemasoleval kujul. 
Vaid sissepääsu ja 1.korrust 
ühendav trepp ehitakse välja 
teise nurga all.  

Lift ühendab kõiki korruseid. 
Igal korrusel on võimalik 
ekspositsiooniga tutvumiseks 
lunastada  pilet automaadist.  

Olemasolevad avad 
klaasitakse ning need annavad 
kõrgesse ruumi valgust.  

Ava taasavamine sissepääsu 
korruse tasandil.  

Tööruumid ja 
abiruumid

Ajutine näitus Liikumisteed ja 
vahealad

Püsinäitus Püsinäitus ja 
üritused

Konverents ja 
vastuvõtud

Õhuline sild ühendab 
sissepääsukorrusel 
püsinäituse ruumid. Sillalt 
avanevad elamuslikud vaated 
pidulikku võlvitud ruumi.  

Kontoriruumid 
sissepääsualaga seotud 
töötajatele. 

Uus trepp
ühendab katusetasandi 
ümbriskäigu.

Konverentsisaali ette on 
tekitatud ruumi, et hilinejad ja 
sissenjad saaksid vaikselt 
koguneda.

Konverentsiruumide juurde 
kuuluvad klaasseintega 
koosolekuruumid ja 
konverentsikeskuse töötajate 
ruumid.

Katusekonstruktsiooni talade 
vahel on katuseakendena 
toimiv klaasfassaad, mis 
valgustab konverentsiruumi.

Ukseava suurendamine

Ukseava taastamine

Aknaava taastamine

Ukseava taastamine

Kolmanda korruse näituse ja 
ürituste ruume ühendab 
õhuline sild.

Kolmanda korruse näituse ja 
ürituste ruume ühendab 
õhuline sild.

Liftišaht
Klaasist lift on suurem ja 
mahutab mitu inimest - jätab 
mulje liikuvast tervest ruumist. 

Klaasiga kaetud 
avad.

Invatõstuk (platvorm), mis 
võimaldab ligipääsu 
püsinäituse 1. korrusele, 
piletikassasse, garderoobi.

Sillad hoovisissepääsu 
tasandil ühendavad idatiiva 
lõunatiivaga.

Põrandatasapind on 
tasandatud.

Põrandatasapind on 
tasandatud.

Valgusavad katuses.

Käigutee müüri ülemises 
osas.

Uus trepp

Taastatud avad
põhjatiiba.

Sissepääs 
promenaadilt

Sissepääs 
hoovist Püsinäitus

Püsinäitus

Vastuvõtud

Konverentsid, kinosaal

2

1

3

4

Vastuvõtud

Konverents

Trepp ühendab 
konvendihoone hoovi ja 
kolmanda korruse 
ürituseruumid.

Ukseava taastamine

Võimalik varikatuse asukoht.

Laudisega kaetud käigurada 
kust avanevad vaated 
konvendihoone sisehoovi ja 
Narva jõele. Käik lõppeb 
läänehoovi poolses danskris ja 
ühendub nii tagasi püsinäituse 
ruumidega.

Valgusavad, mis loovad 
konverentsiruumi meeldiva ja 
helge meeleolu. Valgusavad 
on suuremad kui tavalised 
katuseaknad, sarnanevad 
klaasfassaadile. Katuseaknad 
on ehitatud betoonist 
katusekonstruktsiooni talade 
vahele.

Torni kõikidel korrustel on 
ajutised näitused.

KONVENDIHOONE 3A. KORRUS    M 1:200

KONVENDIHOONE 3B. KORRUS    M 1:200

KONVENDIHOONE 4. KORRUS    M 1:200

KONVENDIHOONE 5. KORRUS    M 1:200

KONVENDIHOONE 6.-11. KORRUS    M 1:200

KONVENDIHOONE 3. KORRUSE RUUMID, MIS ON 
LIGIPÄÄSETAVAD LIIKUMISPUUDEGA KÜLASTAJATELE

KONVENDIHOONE 4. KORRUSE RUUMID, MIS ON 
LIGIPÄÄSETAVAD LIIKUMISPUUDEGA KÜLASTAJATELE
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Sissepääs läänehoovist

Alternatiivne 
sissepääs

Vaade A

Vaade A

Vaade A

Vaade A

Peasissepääs

Peasissepääs

Invatõstuk 
Platvorm, mis liigub nelja tasapinna 
vahel: 20.64 / 21.93 / 23.50 / 24.75. 
Tõstuk rajatakse juhul kui põrandat on 
võimalik süvendada. Süvendamise 
tulemusel on võimalik inva ligipääs kõige 
madalama korruse püsinäituse 
saalidesse.  

Sissepääs promenaadilt 
Kindlusesse on võimalik siseneda jõe 
äärselt promenaadilt. Kaevudanskrisse 
on rajatud pilkupüüdev klaaslift. Liftis on 
võimalik kogeda kaevudanskri omapärast 
kõrget ja kitsat ruumi seest poolt ja 
liftikiirusel. Lifti liikumise dünaamika 
paistab akendest kaugele. Promendaalilt 
liftini viib pandus ja trepp.

Püsinäituse ruumide 
ühendamine
Kahel korrusel ruumid 
ühendatakse. Idatiiva 
ruumides eksponeeritakse 
suuremõõdulisi objekte nagu 
näiteks raidkive.

Sissepääsuala ja hooviga hästi 
ühendatud ruum sobib 
haridustöötajale ning sobib 
õppeklassiks.

Piletimüük ja garderoob
asub nii konvendihoone 
hoovist kui danskrist liftiga 
lähenedes logistiliselt 
loogilises kohas. 

Uus trepp
Kirdenurga vahelaed ja 
trepikonstruktsioonid säilivad 
enamuses olemasoleval kujul. 
Vaid sissepääsu ja 1.korrust 
ühendav trepp ehitakse välja 
teise nurga all.  

Lift ühendab kõiki korruseid. 
Igal korrusel on võimalik 
ekspositsiooniga tutvumiseks 
lunastada  pilet automaadist.  

Olemasolevad avad 
klaasitakse ning need annavad 
kõrgesse ruumi valgust.  

Ava taasavamine sissepääsu 
korruse tasandil.  

Tööruumid ja 
abiruumid

Ajutine näitus Liikumisteed ja 
vahealad

Püsinäitus Püsinäitus ja 
üritused

Konverents ja 
vastuvõtud

Õhuline sild ühendab 
sissepääsukorrusel 
püsinäituse ruumid. Sillalt 
avanevad elamuslikud vaated 
pidulikku võlvitud ruumi.  

Kontoriruumid 
sissepääsualaga seotud 
töötajatele. 

Uus trepp
ühendab katusetasandi 
ümbriskäigu.

Konverentsisaali ette on 
tekitatud ruumi, et hilinejad ja 
sissenjad saaksid vaikselt 
koguneda.

Konverentsiruumide juurde 
kuuluvad klaasseintega 
koosolekuruumid ja 
konverentsikeskuse töötajate 
ruumid.

Katusekonstruktsiooni talade 
vahel on katuseakendena 
toimiv klaasfassaad, mis 
valgustab konverentsiruumi.

Ukseava suurendamine

Ukseava taastamine

Aknaava taastamine

Ukseava taastamine

Kolmanda korruse näituse ja 
ürituste ruume ühendab 
õhuline sild.

Kolmanda korruse näituse ja 
ürituste ruume ühendab 
õhuline sild.

Liftišaht
Klaasist lift on suurem ja 
mahutab mitu inimest - jätab 
mulje liikuvast tervest ruumist. 

Klaasiga kaetud 
avad.

Invatõstuk (platvorm), mis 
võimaldab ligipääsu 
püsinäituse 1. korrusele, 
piletikassasse, garderoobi.

Sillad hoovisissepääsu 
tasandil ühendavad idatiiva 
lõunatiivaga.

Põrandatasapind on 
tasandatud.

Põrandatasapind on 
tasandatud.

Valgusavad katuses.

Käigutee müüri ülemises 
osas.

Uus trepp

Taastatud avad
põhjatiiba.

Sissepääs 
promenaadilt

Sissepääs 
hoovist Püsinäitus

Püsinäitus

Vastuvõtud

Konverentsid, kinosaal

2

1

3

4

Vastuvõtud

Konverents

Trepp ühendab 
konvendihoone hoovi ja 
kolmanda korruse 
ürituseruumid.

Ukseava taastamine

Võimalik varikatuse asukoht.

Laudisega kaetud käigurada 
kust avanevad vaated 
konvendihoone sisehoovi ja 
Narva jõele. Käik lõppeb 
läänehoovi poolses danskris ja 
ühendub nii tagasi püsinäituse 
ruumidega.

Valgusavad, mis loovad 
konverentsiruumi meeldiva ja 
helge meeleolu. Valgusavad 
on suuremad kui tavalised 
katuseaknad, sarnanevad 
klaasfassaadile. Katuseaknad 
on ehitatud betoonist 
katusekonstruktsiooni talade 
vahele.

Torni kõikidel korrustel on 
ajutised näitused.

Vaade A

Vaade A

Vaade A

Vaade A

Peasissepääs

Peasissepääs

Invatõstuk 
Platvorm, mis liigub nelja tasapinna 
vahel: 20.64 / 21.93 / 23.50 / 24.75. 
Tõstuk rajatakse juhul kui põrandat on 
võimalik süvendada. Süvendamise 
tulemusel on võimalik inva ligipääs kõige 
madalama korruse püsinäituse 
saalidesse.  

Sissepääs promenaadilt 
Kindlusesse on võimalik siseneda jõe 
äärselt promenaadilt. Kaevudanskrisse 
on rajatud pilkupüüdev klaaslift. Liftis on 
võimalik kogeda kaevudanskri omapärast 
kõrget ja kitsat ruumi seest poolt ja 
liftikiirusel. Lifti liikumise dünaamika 
paistab akendest kaugele. Promendaalilt 
liftini viib pandus ja trepp.

Püsinäituse ruumide 
ühendamine
Kahel korrusel ruumid 
ühendatakse. Idatiiva 
ruumides eksponeeritakse 
suuremõõdulisi objekte nagu 
näiteks raidkive.

Sissepääsuala ja hooviga hästi 
ühendatud ruum sobib 
haridustöötajale ning sobib 
õppeklassiks.

Piletimüük ja garderoob
asub nii konvendihoone 
hoovist kui danskrist liftiga 
lähenedes logistiliselt 
loogilises kohas. 

Uus trepp
Kirdenurga vahelaed ja 
trepikonstruktsioonid säilivad 
enamuses olemasoleval kujul. 
Vaid sissepääsu ja 1.korrust 
ühendav trepp ehitakse välja 
teise nurga all.  

Lift ühendab kõiki korruseid. 
Igal korrusel on võimalik 
ekspositsiooniga tutvumiseks 
lunastada  pilet automaadist.  

Olemasolevad avad 
klaasitakse ning need annavad 
kõrgesse ruumi valgust.  

Ava taasavamine sissepääsu 
korruse tasandil.  

Tööruumid ja 
abiruumid

Ajutine näitus Liikumisteed ja 
vahealad

Püsinäitus Püsinäitus ja 
üritused

Konverents ja 
vastuvõtud

Õhuline sild ühendab 
sissepääsukorrusel 
püsinäituse ruumid. Sillalt 
avanevad elamuslikud vaated 
pidulikku võlvitud ruumi.  

Kontoriruumid 
sissepääsualaga seotud 
töötajatele. 

Uus trepp
ühendab katusetasandi 
ümbriskäigu.

Konverentsisaali ette on 
tekitatud ruumi, et hilinejad ja 
sissenjad saaksid vaikselt 
koguneda.

Konverentsiruumide juurde 
kuuluvad klaasseintega 
koosolekuruumid ja 
konverentsikeskuse töötajate 
ruumid.

Katusekonstruktsiooni talade 
vahel on katuseakendena 
toimiv klaasfassaad, mis 
valgustab konverentsiruumi.

Ukseava suurendamine

Ukseava taastamine

Aknaava taastamine

Ukseava taastamine

Kolmanda korruse näituse ja 
ürituste ruume ühendab 
õhuline sild.

Kolmanda korruse näituse ja 
ürituste ruume ühendab 
õhuline sild.

Liftišaht
Klaasist lift on suurem ja 
mahutab mitu inimest - jätab 
mulje liikuvast tervest ruumist. 

Klaasiga kaetud 
avad.

Invatõstuk (platvorm), mis 
võimaldab ligipääsu 
püsinäituse 1. korrusele, 
piletikassasse, garderoobi.

Sillad hoovisissepääsu 
tasandil ühendavad idatiiva 
lõunatiivaga.

Põrandatasapind on 
tasandatud.

Põrandatasapind on 
tasandatud.

Valgusavad katuses.

Käigutee müüri ülemises 
osas.

Uus trepp

Taastatud avad
põhjatiiba.

Sissepääs 
promenaadilt

Sissepääs 
hoovist Püsinäitus

Püsinäitus

Vastuvõtud

Konverentsid, kinosaal

2

1

3

4

Vastuvõtud

Konverents

Trepp ühendab 
konvendihoone hoovi ja 
kolmanda korruse 
ürituseruumid.

Ukseava taastamine

Võimalik varikatuse asukoht.

Laudisega kaetud käigurada 
kust avanevad vaated 
konvendihoone sisehoovi ja 
Narva jõele. Käik lõppeb 
läänehoovi poolses danskris ja 
ühendub nii tagasi püsinäituse 
ruumidega.

Valgusavad, mis loovad 
konverentsiruumi meeldiva ja 
helge meeleolu. Valgusavad 
on suuremad kui tavalised 
katuseaknad, sarnanevad 
klaasfassaadile. Katuseaknad 
on ehitatud betoonist 
katusekonstruktsiooni talade 
vahele.

Torni kõikidel korrustel on 
ajutised näitused.

VAADE LÄÄNEHOOVILE

KASEMATI PLAAN    M 1:200

Linnus esindab oma ajalooperioodi ja sellega seonduvat erialateadmust, kuid toimib samas ka populaarteadusliku 
keskusena, muuseumina, kuhu saabuvad erinevate taustateadmistega külastajad. Selgelt eristuv uus, nüüdisaegne 
kihistus toob esile vana ning eristab ajalooesituse juurde kuuluva (sillad, pääsud jm) uuritavast ajaloolisest materjalist.
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