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Narva linnuse arhitektuurivdistluse ideekavand
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Ideekavand “Vool” pakub Narva linnusele ajaloolist kehandit vaartustava ja esile
tOstva selge ja klaari lahenduse. Uus eristub vanast nii vormiliselt kui materjalikasit-
luse poolest, olles vaariline arhitektuuriline tdiendus hinnatud parandile, valtides
seejuures olemasoleva lle domineerimist. Ideekavandiga pakutud ruumiline lahen-
dus on Uhtne tervik, mille eesmark on funktsionaalselt hasti toimiv ja atraktiivne
muuseumikompleks.

Lahenduse iildkirjeldus
Idee taust

Kavand lahtub ajalookultuuri pohimdottest (ajalookirjutus ja-esitus on ka ise osa
ajaloost ja seda iseloomustab narratiivide mitmekesisus). Voistlustoo valdib
teemapargilikku “kaanonit” (nt ajaloo hamarus kui liiga otsene kujund). Linnus
esindab oma ajalooperioodi ja sellega seonduvat erialateadmust, kuid toimib samas
ka populaarteadusliku keskusena, muuseumina, kuhu saabuvad erinevate
taustateadmistega kllastajad. Selgelt eristuv uus, ntildisaegne kihistus toob esile
vana ning eristab ajalooesituse juurde kuuluva (sillad, padsud jm) uuritavast ajaloo-
lisest materjalist.

Arhitektuune idee

Pakume ruumikontseptsiooni, mis sekkub ajaloolisse keskkonda minimaalsete
vahenditega, kuid graatsilise joonega. Uues arhitektuurses osas labivaks teemaks
olevad elegantsed valged sillad simboliseerivad lihtsust, kergust, aja rahulikku
voolamist. Sild (le Peterburi maantee on meeldejaav Ghenduslili linnas, mis kulmi-
neerub joudmisega avarasse linnusehoovi. Kivisaali juurdeehitise ehk uue kilaliste-
maja ja silla kohtumispunktis I1danehoovis tekib fookuspunkt —kohviku ja [Gunapaike-
sega avalik ruum. Peasissepaasuks on nn Vana varav, kust maastikulahendus juhatab
kilastaja Kristervalli kasematis asuvasse infopunkti ja raamatupoodi, mis tutvustab
kogu linnusekompleksiga seonduvat. Maastikukujundus keskendub ka Ldanedue
|IGunaservale, mis kutsub linnuse kdrval asuvale vaateplatvormile, kust avanevad
kaunid vaated joaorule ja vastaskaldale. Siin saab mdnusalt peatuda ja puhata.
Konvendihoone toimine kaasaegse muuseumina on lahendatud minimaalse sekku-
misega ajaloolisse ehitisse luues elamusliku muuseumikogemuse. Linnuse konven-
dihoone sissepaas asub kirdenurgas, mida rohutavad pandus ja graatsiline sild.
Konvendihoone tsoneering on organiseeritud ldhtudes selle mitmekesisest ruum-
iprogrammist ja vGimalikest ristkasutustest.



Konvendihoone idatiiva, sisehoovi ja lildruumide timberehitus

Ideekavand pakub ruumilise terviklahenduse konvendihoonele, mis toimib tdnapdevase
muuseumi, konverentsikeskuse ja esindusliku sindmuspaigana. Kogu vanem ehitussub-
stants sdilitatakse vastavalt muinsuskaitse eritingimustele, uute konstruktsioonide ja
lubatud ulatuses sekkumiste eesmark on thendada konvendihoone ruumiliselt keerukas
struktuur loogiliseks ja maksimaalselt ligipaasetavaks muuseumiruumiks.

Sissepdas muuseumisse toimub konvendihoone p&hjakiljelt, 1abi pdhjadue jdutakse
konvendihoone hoovi, kust silmapaistev pandus juhib kilastajad sissepaasuni konvendi-
hoone kirdenurgas. Teine vdimalik viis Iaheneda muuseumile on labi uue klaasist kaevu-
danskri lifti, mis pakub kilastajatele meeldejaavat elamust — 20 kuni 30 meetrit tdusu voi
laskumist labi kaevudanskri kérge ja kitsa ruumi. Lift peatub k&ikidel konvendihoonete
korrustel, v.a. esimene korrus (danskri midrid on selles osas liiga paksud labipdasu
rajamiseks). SeetSttu on rajatud kirdenurga alumiste korruste vahele invat&stuk, mis
Uhendab esimese korruse ja muud tasandid, mis pd&hiliftiga ligipadsetavad pole.
PiletimUuk ja garderoob asuvad nii konvendihoone hoovist kui danskrist liftiga lahenedes
logistiliselt loogilises kohas, hoone kirdenurgas. Lift kaevudanskris ja ihendussillad
tagavad ka ratastoolis liikujale padasu muuseumi peamistesse avalikesse ruumidesse, kus
toimuvad dritused (sh konverentsisaali), ja pusinaitusele.



Viimaselt korruselt viib uuendatud trepp katuse peal asuvale rekonstrueeritud galeriile,
mis Uhendab katusetasapinnas kogu hoone ja 1dppeb lddnehoovipoolses danskris, mis on
samuti plsindituse osa. Galerii Ghendub ka olemasoleva torniga edelanurgas, mis on
praegu kasutamata.

Uhendussillad

Ideekavand pakub valja kaks &hulist Ghendussilda: sissepaasukorruse piletimtdgiala ja
plsindituse ruume Uhendava silla [abi v8lvitud saali ning kolmanda korruse naituse ja
Urituste ruume (ihendava silla labi sisehoovi. Ohulise konstruktsiooniga sillad tdiendavad
kilastaja ruumikogemust elamuslike vaadetega konvendihoone avaramates osades.
Uhendussillad on seintest lahti, nii et ruumiliselt on k&ik ajaloolised muirid ja seinad
tajutavad ja vaadeldavad. K3ik uus eristub nii vormilt kui varvilt.

Varikatus

Hoovi on vBimalik rajada varikatus, mis saaks olla hoovi imbritsevatest seintest lahti
asetsev tasapind olemasolevate katuste radsta kdrgusel. Ideekavandi autoritele tundus
hoovi taielik sulgemine katusega liiga kapitaalne sekkumine. Seetdttu on selline lahendus
vBimalusena pakutud, kuid selle vajalikkust tasuks kaaluda.

Tehniline lahendus

Konvendihoone sillad on metallkonstruktsioonil ning kinnituvad olemasolevatesse kunagi
planeeritud hoovigalerii konstrukstiooni aukudesse. Sillad on kaetud libisemisvastase
tekstuuriga ja silla pind on kbetav. Piirded on varvitud roostevabast metallist.
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Kiilalistemaja (Kivisaali juurdeehitis)

Kivisaali idapoolne, taastamata maht on lahendatud tanapaevasel kujul, kuid sobitatud
vormilt ja fassaadijaotuselt olemasoleva mahuga. Vilisseinad on tambitud pinnasest’
mille loomulikult varieeruv tonaalsus on kooskdlas linnusemudri ilmega, kuid eristub
sellest selgelt sileda pinna poolest. Olemasoleva mahu katuse kuju, kallet ja rdasta- ning
harjajoont jargiv uue hoone katus on kaetud kiltkivist katusekividega. Lihtsas hoones
pulab téhelepanu sillale padsu raamiv avar ava kdrval asuva hariduskeskuse/stindmus-
ruumi ja suveniiripoega ning labipaistev (tihedamalt asuvate akendega) kohvikuosa. Ava
kilgseinad ja lagi on puitribistusega klaasfassaad, mis tekitab pimedal ajal linnuse
olulisse punkti valguskillase tasku (vt ka silla kirjeldus).

Esimesel korrusel asuvad kulalistemaja toad, tootajate kabinetid (t66tajate vahenedes
on voimalik need integreerida kilalistemajaga), ndupidamiste ruum, hariduskeskus /
multifunktsionaalne saal, suveniiripood ja kohvik. Teisel ja kolmandal korrusel asuvad
kalalistemaja toad, keldris abiruumid. Teisel korrusel on kaheinimesetoad, kuhu saab
vajadusel lisada kolmanda voodi (kokku 22 vaikest ja 6 suuremat tuba). Kolmandal
korrusel on suured kaheinimesetoad, kus on v8imalik majutada ka neli inimest voi
rohkemgi (vottes kasutusele katuseviilu aluse madalama ruumiosa, samas saab hoiusta-
da ka lisavoodeid).

Tehniline lahendus
Kivisaali juurdeehituse kandekonstrukstioonid on valisseinte puhul rammitud pinnas,
vahelaed betoonpaneelid ja katusekonstrukstioon puit.

1 Tambitud pinnas on ajaloost tuntud ehitustehnoloogial pdhinev materjal, mille survetugevusniitajad on vérreldavad
kergplokkide kandevdimega. Unikaalne pind ei vaja lisaviimistlemist. Vt ka Tarmo Klausi uurimustdo “Kaasaegne stabiliseeri-
tud ja soojustatud tambitud pinnasest sein”, https://dspace.emu.ee/handle/10492/1890



Sild

Linnust ja vanalinna Ghendav sild Gle Peterburi tee loob (henduse Koidula ja Suure
tdnava risti ning linnuse poolel ajaloolise silla asukoha vahel. Kuna need punktid ei ole
kohakuti, saab sild iseloomuliku lookleva kuju. Sild on kohtumispunkt ida eksootika ja
uue pbhjamaa vahel. Tollitsoonist tulenevate piirangute tottu on sild kogu ulatuses
kaetud (klaasitud), mdjudes dhuliselt ja labipaistvalt. Tekkiv, ilmastikuoludest ménevodrra
kaitstud keskkond vdimaldab silla pikiteljel jooksvat “pausilinti” tdiendada tavaparasest
erineva linnaruumi taimestikuga, botaaniliselt pénevate nn talveaia liikidega, mis on
vabas 0hus kasvatamiseks liiga kilmakartlikud. Sillast saab Narva vaike eksootiline bota-
anikaaed. Sillateki keskel jookseb laudisega kaetud “pausilint”, mis kohati kulgeb pdranda
tasapinnas, kohati tduseb “voltideks” ehk istutuskastideks, pinkideks, laudadeks, lavat-
siteks. Silla mdlemas otsas on automaatselt avanevad uksed, mille saab 66seks sulgeda.

Tehniline lahendus

Silla terasest kandekarkass on lihtsa, tagasihoidliku vormiga (standardprofiilid). Sillatekil
on % ulatuses betoonpdrand, % ulatuses laudiskate (“pausilint”). Silla pikkus on 52 m,
laius 4,5 m, sille Gle Peterburi tee 25 m, sillaalune kdrgus 5 m. Linnusepoolne paas sillale
on vormistatud avara, pimedal ajal valgust kumava “lehtrina”, mille dares asuvad kohvik
ja suveniiripood ning hariduskeskus. Silla botaanika on pimedal ajal vélja valgustatud.
Ladneduele ja paevapaikesele avanev lehter tekitab osaliselt kaetud avaliku ruumi ja
monusa kohtumispaiga.
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Ldanehoovi ja Kristervalli bastioni iimberehitus

Maastikulahenduse kandvaks ideeks on aktiviseerida Ladanehoovi IGunavall ning sailitada
monumentaalne avarus hoovi keskosas. Tihi hoov réhutab linnuse massiivsust ning
tekitab mojusa ruumikogemuse. Léunavalli vélja joonistav uus kihistus loob tiheda,
mangulise ning tunnetustlikult turvalise inimmaddulise ruumi, mis jargib samas linnuse
‘suure joonega’ sobivat lakoonilist disainikeelt. Lahendus véimendab Ladnehoovi funkt-
sionaalset mitmekesisust ja loob erisuguseid ruume.

Sissepaasud

Laanehoovi viib linnast kolm sissepadsu. Pohiline sissepadas linnusekilastajale saab olema
labi ladnemri keskel asuva ‘Vana varava’. Pakume vélja rajada olemasoleva invapan-
duse asemele linnuse uue kihistusega arhitektuurselt kokkukuuluv lihtne ja elegantne
pandus.

Teine sissepdads on kavandatud Koidula ja Suure tdnava ristmikult algava linnusehoovi
suunduva silla kaudu. Kolmas péaas, vdistlustlesande jargi teenindus-sissepadsuna ette
nahtud ‘Uus varav’ vdib suure massitrituse puhul mugavuse seisukohalt samuti kiilasta-
jatele ja linlastele avatud olla. Uue varava kaudu padseb suuremate séidukitega poh-
jadue vdrava juurde ning on Umberpooramisvéimalus maapinda kahjustamata.
Peatumise ja vOimaliku parkimise tarbeks on murukividega sillutatud ala Uue varava
juures.



Teedevorgustik ja vaateplatvorm

Peasissepadsust suunatakse kilastaja muUridarset teerada pidi Kristlasvalli kasematis
asuvasse infopunkti-muuseumipoodi, mille ees on vaike puhkeala pinkidega. Sealt edasi
saab teekond jatkuda edelarondeeli ja IGunavalli siseperimeetrile joonistuvat teerada
pidi, mis annab hea vdimaluse eksponeeritud vundamentide ja keskaegsete milridega
tutvumiseks, kulgedes moodda nende piire. Pdhilise vaateplatvormini viiva liikkumisteega
jookseb paralleelselt Idunavalli sisse (kuni 60 cm sligavusele) sivistatud laudisega kaetud
teerada, mis kulgeb lauge lainetusena Ules-alla. Selle tee labimine on huvitav ruumiline
elamus nii lapsele kui ka taiskasvanule, samuti avanevad sealt ilusad vaated. Hoovi
kagunurgas tduseb teerada pandusena vaateplatvormiks.

Peasissepadsu juurest PGhjahoovi vdaravani viiva laia teeraja parem kilg markeerib
kunagiste hoonete piirjooni. Paeplaatidega suuremad teerajad suunavad kilastaja
linnusekompleksi olulistesse punktidesse (Kristlasvalli kasematti, PGhjadue, kohvikusse ja
vanalinna viiva sillani jm). Hooviala on mugavalt kasutatav nii ratastoolis kui lapsekaru voi
jalgrattaga liikujale.

Kasematt, edelarondeel ja Kristervalli bastion

Kasematis asub kauplus, piletimidgipunkt, vaike puhkeala ning tualettruumid. Alumise
tasapinna ruumi viivaid treppe on laiendatud, mistdttu pole enam vaja piirdeid. Trep-
pidele saab luua istumiskohad, kus kllastajad saavad tutvuda middavate trikistega ja
puhata.

Edelarondeel on jaetud alles puutumatul kujul, et sailitada selle autentsust. Kristervalli
bastionile on lisatud mdned pingid, mis loovad vdimalusi privaatsemate Urituste korral-
damiseks voi niisama ajaveetmiseks. Ka siin on bastionit imbritseva valli sisse kujunda-
tud teerada, millelt avanevad head vaated linnale.

Hoovimdobel ja valgustus

Hoovimoobel mdjub materjalikasutuse poolest Uihtse tervikuna botaanikasillas kulgeva
‘pauslindiga’, mis justkui voolab Iabi klaasist silla ning Laanehoovile avaneva lehtri
linnusehoovi ning pudeneb seal laiali. Lddnehoovi I6unakiljest kulgeva teeraja adres
kasvavad pingid kindlustusvalli seest pikkade ribadenda valja, mis nagu silla sees kulgev
pauslintki, muutuvad istumisalusteks, treppideks, lavatsiteks.

Vallikraav on markeeritud. Ajaliini stendid asuvad Uue varava ja Kristervalli kasemati
(piletimttgi/muuseumipoe) vahel.

Pimedal ajal on linnusekompleks illumineeritud tervikliku valguslahendusega.



Tehnilised naitajad
Linnus

Plsinditus 680m?

PUsinditus ja Uritused 729m?
Konverents ja vastuvstt 395m?
To6-ja abiruumid 113m?2
Ajutine naitus 875m?
Litkumis-ja vahealad 658m?

Kokku:: 3450m?

Kivisaal koos juurdeehitusega

Restoran 481m?

Kilalistemaja 1334m?

Tootajate ruumid koos multifunktsionaalse ruumiga 330m?
Kohvik 219m?

KOKKU:2364m?

Asendiplaani lahenduse pinnakatendid

Muru: 14693m?
Paekivi: 1500m?
Paeplaat: 2339m?
Murukivi: 125m?
Puitlaudis: 218m?

KOKKU:18875m?



